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COMMUNE de LONS le SAUNIER
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Architectural, Urbain et Paysager de

LONS le SAUNIER - JURA

CAHIER DES CHARGES

- délibération du Conseil Municipal lancant I'étude, le : 4 décembre 1995
- visites (informelles) du CRPS, les : 22 janvier 1998
et 14 mai 1998
- avis favorable du Conseil Municipal & demande d’enquéte : 3 mai 1999
du 14 juin 1999
- enquéte publique : au

15 juillet 1999

- envoi du dossier a la Préfecture de Région de Franche-
Comté, avec les conclusions du Commissaire Enquéteur, les
avis des services, et I'« avis de synthese » du Préfet du Jura,
pour examen par la Commission Régionale du Patrimoine et
des Sites, le : 3 février 2000
- la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites a
émis un avis favorable sous quelques réserves au dossier

dans sa séance du : 18 février 2000

- le Conseil Municipal de LONS le SAUNIER a délibéré

favorablement, en donnant son accord, le : 27 octobre 2003

- arrété du Préfet de Région de Franche-Comté créant la

zone en date du : 22 janvier 2004
Chargé d’études :

Giulio BALDUINI, Architecte
190 Av. de la Marseillaise 39000 Lons-le-Saunier
Tél: 03 84 24 03 47 Fax: 0384241072
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1-1 INTRODUCTION

Ainsi qu'il a été dit dans le Rapport de Présentation, la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager identifie les espaces naturels et historiques de la
Commune qu’il convient de protéger.

La délimitation de la zone et sa subdivision en secteurs font I'objet du document appelé :

« PLAN DE DELIMITATION» ‘

Aux échelles du %.000°™ et 1/1.000°™, il comporte deux planches sur fond cadastral,
portant les limites de la Zone, et quatre planches légendées, pour chacun des secteurs
ZP1, ZP2, ZP3 « Parc Edouard Guenon » et ZP3 « Montciel ».

Le présent cahier des charges précise, pour chacun de ces secteurs:

- les dispositions du réglement du POS (zones UA a, UA, UB et ND) qui sont inchangées
a) TITRE I - disposition générale - 'ensemble des articles

b) TITRE Il - chapitre 1 Zone UA: tout le chapitre

c) SECTION | - nature de I'occupation et utilisation du sol

d) SECTION Il - condition de I'occupation du sol

Les articles du réglement du POS 1 a 9 compris, 14 et 15 restent inchangés.

- les dispositions qui sont complétées ou modifiées par les prescriptions édictées dans le
cahier des charges, essentiellement relatives a I'aspect des immeubles batis ou non
batis..

Ces prescriptions, applicables a l'occasion de toutes les autorisations de travaux
soumises ou non a permis de construire ont valeur de servitude d'utilité publique et en
tant que telles, prévalent sur les articles du plan d’occupation des sols dont elles modifient
ou complétent les dispositions.

1-2 DELIMITATION DU PERIMETRE DE LA ZPPAUP ET

DES SECTEURS

Le territoire couvert par la ZPPAUP comprend:
- tout le centre ville historique ;
- les quartiers qui 'entourent de 'est au sud et a I'ouest.

La délimitation en est donnée au « PLAN DE DELIMITATION».

Le territoire correspondant a été divisé en 3 secteurs:
Secteur ZP1 - « Le centre ancien»

Secteur ZP2 - « Le quartier du XIX®™ siécle »

Secteur ZP3 - « Le parc Guenon et le plateau de Montciel »
qui sont également délimités sur le plan sus visé.

En outre, ont été positionnés sur le méme plan 3 points de vues : ils matérialisent des
panoramas d’'une sensibilité particuliére quant a la vision globale de tout ou partie des
secteurs de la ZPPAUP.
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1-3_DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES
D’'IMMEUBLES OU ZONES PROTEGEES

Dans les différents secteurs de la ZPPAUP sont distingués 7 catégories d'immeubles (C1,
C2, C3, C4, C5, C6 et C7) auxquelles des dispositions régissant les travaux, autorisés
sous condition ou proscrits sur tout ou partie de ces immeubles comme précisé dans le
présent cahier des charges et 3 catégories d’espaces naturels et paysagers.

On distinguera:

C1 - les immeubles "protégés" en totalité ou en partie au titre des
Monuments Historiques.

Identifiés par:

Sont considérés comme «immeubles protégés», les immeubles ou parties d'immeubles,
batis ou non batis, et classés Monuments Historiques ou inscrits a I'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques, selon les dispositions du livre VI, titre Il du
code du patrimoine. (Anciennement loi du 31 décembre 1913).

On rappellera pour mémoire que la ZPPAUP est sans effet sur les batiments classés.

L’immeuble classé ne peut faire 'objet d’aucun travail de quelque nature que ce soit. sans
lautorisation expresse du Préfet de la Région (Décret 96-541 du 14 Juin 1996).

L’'immeuble inscrit a I'inventaire supplémentaire ne peut faire I'objet d’aucun travail sans
que le représentant du Ministre de la Culture en ait été informé 4 mois auparavant.

Un Permis de Construire doit obligatoirement étre déposé en Mairie, pour tous travaux.

A titre indicatif, la liste des monuments historiques Classés et inscrits est donnée en
annexe 1 (a jour a la date de I'approbation de la ZPPAUP)

C2- les immeubles intéressants

Identifiés par:

BRI

Sont considérés comme «immeubles intéressants » les constructions ou parties de
constructions ou parties de constructions d’'un intérét architectural ou historique suffisant
pour mériter leur conservation et leur restauration selon l'esprit des dispositions
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antérieures lorsqu’elles sont connues; (notion de batiments archéologiquement connus ;
voir annexe 2 : liste archéologique).

Le report de ces batiments au Plan de délimitation de la ZPPAUP a valeur d’outil de
gestion prévisionnelle du patrimoine (protection ultérieure possible).

Les parties de ces immeubles, visibles a partir des espaces ou voies publics ne peuvent
subir des transformations que dans [loptique, soit de restituer les dispositions
architecturales originelles du batiment, lorsqu’elles sont connues, soit de recomposer les
facades et volumes selon le style architectural dominant de 'immeuble ( dans le cas de
vestiges archéologiques, se référer aux conseils du rapport de présentation ).

Dans le doute, ou en cas d’architectures d’époques composites, on s'abstiendra de
réaliser des aménagements de nature irréversible.

Dans tous les cas, les travaux devront étre conformes au présent Cahier des Charges.
Ces immeubles ne peuvent étre démolis sauf en cas de sinistre.

C3 - les immeubles d’accompagnhement

|dentifiés par

Yishis

Sont considérés comme  «immeubles d’accompagnement», les constructions qui
possédent une certaine qualité architecturale et constituent des éléments de continuité et
d’ambiance qu'’il est souhaitable de conserver, voire de reconstituer.

Les parties de ces immeubles, visibles a partir des espaces ou voies publics ou faisant
partie du paysage urbain, ne peuvent subir de transformations que dans 'optique, soit de
restituer I'architecture originelle du batiment, lorsqu’elle est connue, soit de rétablir une
continuité d’alignement ou de volume avec le bati environnant soit de restituer les volumes
qui font partie intégrante du paysage urbain.

Les travaux réalisés sur ces immeubles devront étre conformes au présent Cahier des
Charges.

Ces immeubles ne pourront étre démolis que de maniére exceptionnelle, et notamment en
raison :
- de la vétusté manifeste du gros ceuvre,
- de I'impossibilité d’'une mise aux normes d’habitabilité de Fimmeuble,
- d’'un accés ou d’'un éclairage naturel irrationnels
- de la réalisation d’opérations coordonnées, visant la réhabilitation du patrimoine,
et pour lesquelles des curetages sont nécessaires
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C 4 - les immeubles indifférents

Identifiés par:

000

Sont considérés comme « immeubles indifférents» les constructions ne présentant, par
leur traitement architectural ou leur volume, qu'un intérét limité dans la composition du
tissu urbain.

Sont classés dans cette catégorie, des immeubles qui feront I'objet, par groupe, d’'une
étude architecturale d'ensemble qui précisera entre autre les dispositions qu’il serait
souhaitable de respecter notamment en matiére:

- d’harmonisation des volumes avec l'architecture environnante

- de structuration et de coloration des fagades

Les parties de ces immeubles visibles depuis les espaces ou voies publics, ne peuvent
subir que des travaux conformes au présent Cahier des Charges.

C5 les immeubles incompatibles

Identifiés par:

0O00000OQOOOO
0O00O00O0OO0OO0OCOCO
O0O0D0C0COQO0ODOO0O
0000©C0OCOO0OOCO0

Sont considérés comme «immeubles incompatibles», les constructions dont I'aspect
architectural, le volume ou Femplacement nuisent @ une bonne mise en valeur des
Monuments Historiques, ou des perspectives urbaines, du fait de leur hétérogénéité.

Les parties de ces immeubles, visibles a partir des espaces ou voies publics, ou le cas
échéant, depuis les belvédéres ou points de vues, doivent faire I'objet, a 'occasion des
travaux, d’amélioration de leur volume ou de leur aspect architectural, ou de leurs abords
et d’'une meilleure intégration au paysage urbain.

Ces immeubles peuvent étre démolis et le cas échéant remplacés par des constructions
conformes aux prescriptions pour les immeubles nouveaux. Toutefois en cas de
démolition et reconstruction, le pétitionnaire devra tenir compte des frais engendrés par
des éventuelles fouilles archéologiques. Dans tous les cas ces immeubles ne devront pas
créer une discontinuité architecturale avec les immeubles environnants.
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C6 les éléments ponctuels incompatibles

Identifiés par:

O00DO00OO0DO0ODO0OO
©000000O0O0O
o000 0CO000O0O0
0O0000O0O0OO0OOO

Sont considérés comme «éléments incompatibles», toutes les constructions provisoires
ou non ( kiosques, WC publics, abris, cabines téléphoniques, horodateurs, stations de
paiement de parking) qui sont génantes de par leur emplacement et leur aspect dans
I'espace urbain et par rapport aux monuments environnants. Leur démolition ou leur
intégration sont imposées en cas de changement d’emplacement.

C7 - les immeubles nouveaux
Non identifiés par définition :

Sont considérés comme «immeubles nouveaux», les constructions édifiées a dater de la
prise d’effet de la servitude de la ZPPAUP. Ces constructions sont appelées a intégrer les
catégories d'immeubles définies comme «d’accompagnement» ou «anodins».

Pour ces immeubles, le présent cahier des charges précise les dispositions a adopter
s’agissant:

- laspect des facades: matériaux et traitement, ornementation, ouvertures et
menuiseries, accessoires visibles en fagade,

- du cas particulier des fagades commerciales,

- de I'aspect des toitures: pentes, matériaux, éclairage des combles,

- de 'aménagement des espaces non batis: clétures, plantations.

C8 - les zones de jardins, vergers et espaces boisés a préserver

Identifiés par :

AANADLAANAANA
AAAAAANANA
AAALAAAALND

Les clétures actuelles sont constituées par des murs bahuts, ou de souténement en
pierre, ou de magonnerie en moellons de type « murgers »: I'entretien joue un role
important dans I'aspect des alignements. En particulier les murs en magonnerie de pierre
donnant sur les cours d’eaux sont a conserver et a entretenir.

Les macgonneries en pierres de taille ont en général leurs couronnements en pierres
plates ou en dos d’ane, qui doivent étre vérifiés et entretenus réguli€rement et remplaces
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si nécessaire, simplement par de la pierre de méme provenance, et de méme composition
formelle.

Les surélévations en parpaings de ciment de ces murs et « murgers », ainsi que les
clétures grillagées de toute hauteur sont interdites, seules les clétures en bois ou en
serrurerie sont autorisées (voir annexe V)

Les portails d’accés seront & un ou deux ventaux, en serrurerie ou en bois peint avec des
lames sans écharpes obliques unilatérales.

Les éléments de serrurerie seront traités de fagon traditionnelle, en utilisant de préférence
des fers carrés ou forgés, et seront peintes de ton « canon de fusil ».

Les espaces privatifs, cours, jardins et les terrains non batis seront aménagés et
entretenus de fagon a ne pas porter atteinte ni a I'hygiéne, ni a la bonne tenue du
paysage actuel, les « murgers », notamment, devront étre entretenus pour prévenir les
risques d’éboulement.

Dans ces espaces délimités, la création de hangars, de garages, méme provisoires, y est
interdite. Seules les cabanes de jardin sont autorisées, si elles ne dépassent pas 5 m2.
Dans ces cas, la forme de leur couverture sera adaptée a la situation paysagere. Si la
construction est isolée, elle sera implantée en limite séparative. Les cabanes de jardin
devront présenter des matériaux identiques a ceux des constructions régies par le présent
cahier des charges, les cabanes de type « chalet » ou abri en téle préfabriqués sont
interdites.

Plantations :

La dominante végétale actuelle est constituée d’arbres ou d’espaces engazonnés qui
doivent étre conservés ou remplacés par des espéces similaires dans leur volume et leur
aspect. Les haies existantes constituées essentiellement par des sureaux, saules,
charmilles, sont compatibles avec la nature des sols et I'environnement.

Sont proscrites, (notamment pour le respect phytosanitaire des autres espéces locales),
les espéces résineuses de type « thuyas », et en général les espéces présentant un
impact visuel fort en saison hivernale.

A titre indicatif, une liste des végétaux adaptés est présentée en annexe page 52.

L’abattage des arbres et haies présents dans le périmétre de la ZPPAUP est soumis a
une autorisation préalable du Maire, apres avis conforme de I'Architecte des Batiments de
France, et ne pourra étre accepté que si le dossier comporte une opération de
replantation de la méme importance et du méme impact paysager.

Les zones situées le long des cours d’eaux, comme le Parc Guenon, sont particuliérement
sensibles du point de vue paysager: aussi, toutes transformations, aménagements,
coupes et abattages d'arbres ou haies existants doivent étre soumis a I'autorisation
préalable.

De la méme maniére, toute plantation d’arbre isolé, ou en composition, ou de haie, est
également soumise a autorisation préalable, et comportera notamment des éléments
permettant d’en apprécier I'impact visuel & maturité.
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C9 - les alignements d’arbres a conserver 2-1 DISPOSITIONS PREVUES AU REGLEMENT DU POS
| ET RESTANT INCHANGEES POUR LES ZONES
Identifiés par : UAa, UA, UB et ND

Q00000
' . ) . Les articles du réglement du POS en vigueur mentionnés ci-aprés, demeurent inchangés:
lls seront & conserver ou a remplacer par des arbres de la méme espéce et présentant a

i o - , .
maturité la méme importance visuelle dans le paysage urbain. a) TITRE | - dispositions genérales - 'ensemble des articles

b) TITRE Il - chapitre 1 : tout le chapitre
c) SECTION | - nature de I'occupation et utilisation du sol

C10 - les points de vue d) SECTION II - condition de I'occupation du sol

Les articles des réglements de zones :1 a 9 compris, 14 et 15, restent inchangés.
Identifiés par :

S. | 2-2 DISPOSITIONS MODIFIANT OU COMPLETANT LE
// REGLEMENT DU POS (articles 10-11)

Sur I'ensemble du territoire de la ZPPAUP les prescriptions générales suivantes seront

lls ont été reportés sur le plan d’ensemble au 1/5.000éme, et font I'objet de dispositions e
appliquées :

spécifiques précisées plus loin, pages 38 a 43.

1 - Traitement de sol des rues et places

Des propositions de sols et de mobilier urbain ont été effectuées dans plusieurs espaces
urbains ( voir dans le rapport de présentation « traitement rues et places »).

La conservation du mobilier urbain ancien et sa mise en valeur sont souhaitables.

Tout aménagement des espaces publics et privés est soumis a autorisation spéciale du
Maire (voir en fin de ce chapitre page 15).

2 - Eclairage, réseaux électrigues, réseaux téléphoniques et autres.

L'éclairage public devra présenter, dans toute la mesure du possible, une unité des
dispositifs;

Les lignes électriques, téléphoniques ou autres (cablage, radio, télévision...) seront
installées en souterrain ou éventuellement au niveau des corniches des immeubles,
(cables dissimulés), a 'occasion des ré équipements;

Les compteurs électriques ou autres compteurs seront installés a l'intérieur des édifices,
ou si cela n'est pas possible incorporés discrétement dans les magonneries.

3- Communications hertziennes

Les antennes traditionnelles (« rateaux ») sont autorisées en toiture (dimension
standard) ;

Les antennes paraboliques pourront étre autorisées si le dispositif est le plus possible
dissimulé a la vue depuis les espaces ou voies publiques (diamétre inférieur a 1 métre,
traitées de couleur: brun, ou en harmonie avec le batiment, de la méme teinte que son
support, toiture ou mur).

Les antennes paraboliques sont soumises a autorisation dans tous les cas, quelque soit
leur dimension : plus d'1,00m de diamétre : Déclaration de Travaux relevant du Code de
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'urbanisme, moins d’1,00m de diameétre : autorisation spéciale du Maire (voir en fin de ce
chapitre page 15).

4- Capteurs solaires

- lls pourront étre acceptés s'ils sont dissimulés a la vue depuis les espaces publics ou
s'ils font partie d’un dispositif s'incorporant a 'ensemble de 'immeuble.

- Lorsqu'ils ne sont pas apposés sur un immeuble existant, ils restent soumis a
I'autorisation spéciale du Maire (voir en fin de ce chapitre page 15)

5 - Le paysage végétal

Toutes modifications de la végétation, remplacement des especes ou coupe et abattage
d’arbres, sont soumises & autorisation préalable du Maire (voir en fin de ce chapitre page
15). Il en est de méme pour toute plantation d’arbres isolés ou en composition et de haies
qui seront repérées dans le plan annexe.

Les éléments d’accompagnement du paysage végétal, les alignements et esplanades, les
arbres monumentaux qui constituent des repéres urbains sont a conserver et a entretenir
Les jardins privés, potagers, vergers, jardins d’agrément, visibles ou non, devront étre
entretenus.

Les bosquets, les haies ou les masques plantés pourront étre réintroduits pour dissimuler
et agrémenter les secteurs de constructions d’habitation.

Les espaces publics, plantés d’arbres de hautes tiges, d’essences indiquées ou adaptees
a la région ( marronniers, platanes, charmes, chénes, hétres) seront a préserver

Les parkings existants et les nouveaux parkings devront obligatoirement étre plantes
d’arbres a raison d’un arbre toutes les deux places. Les essences devront étre choisies en
fonction de la nature du sol, on choisira de préférence deux types d’essences résineuses,
une avec une croissance plus lente et 'autre avec un développement plus rapide.
On trouvera en annexe page 52, une liste indicative des végétaux recommandes.

6 - Fontaine et cours d’eau

Les fontaines existantes feront 'objet de maintien en I'état ou de remise en valeur.

Les cours d’eau seront entretenus et nettoyés régulierement pour maintenir les berges
dans un état de propreté.

Dans le cas de création de nouvelles fontaines, le dessin de celles-ci devra étre en
rapport avec l'architecture des batiments environnant, la hauteur des margelles ne devra
pas dépasser 65 cm de fagon & ne pas obstruer la vue sur 'eau de la fontaine.

7 - Boites aux lettres et cabines téléphoniques

L'implantation de boites aux lettres réglementaires, sera dans toute la mesure du _possi‘ble
disposée de telle fagcon qu’elles ne constituent pas un appendice par trop disgracieux i:l la
vue depuis les espaces publics et dans le cas d'impossibilité, il pourra éventuellement étre
étudié une solution en vue de les regrouper dans un espace public proche tout en les
intégrant au mobilier urbain.
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Les cabines téléphoniques ne devront pas étre positionnées a proximité de monuments
historiques ni sur I'axe de leur point de vue privilégié afin de ne pas cacher la vue sur le
monument.

8 - Poubelles et point de dépét de poubelles, éléments techniques, sanitaires
publics, horodateurs. et quichet automatique de paiement de parking

Dans tous les cas, ils ne devront pas étre implantés a proximité ou dans le champ de
vision d’'un monument et seront intégrés, soit dans les immeubles, soit dans de petits

batiments, étudiés de fagon a ce qu'ils s’insérent dans le paysage urbain avec une
architecture adaptée aux monuments et aux batiments de caractére environnants.

9 - Transformateurs

Les transformateurs électriques seront a incorporer dans les nouvelles constructions et
dans le cas contraire ( impossibilité technique), ils seront a intégrer dans I'architecture
environnante ( murets, petits batiments type appentis).

Rappel important : régime d’autorisation des travaux :

Il est expressément rappelé que tous les travaux de quelque nature que ce soit et ayant
une incidence sur laspect des immeubles batis ou non bétis sont soumis a une
autorisation préalable du Maire, aprés avis de I'Architecte des Batiments de France, selon
la procédure prévue a l'article L. 642-3 du code du patrimoine.

Ainsi, outre les travaux pour lesquels le Code de I'Urbanisme exige une autorisation :
Permis de Construire, de Démolir, Déclaration de Travaux exemptés du Permis de
Construire, etc., sont concernés tous les travaux ne relevant pas du Code de I'Urbanisme,
tels que mobilier urbain, traitement des voiries et ouvrages de génie civil, plantations et
abattages ou déboisements, etc.

Ouvrages et équipements relevant d’une autre réglementation :
Enseignes, Publicités et attributs

L'installation ou la modification des dispositifs d’enseignes, de pré-enseignes ou de
publicité sont régies par les dispositions du Titre VIII - art. L 581-1 et suivants - du Code
de I'Environnement, (anciens art. 3, 7, 17 et 18 de la loi du 29 décembre 1979.)

Les panneaux publicitaires relévent quant a eux de dispositions particuliéres (permis de
construire, par exemple).

A Lons le Saunier, limplantation des publicités et pré-enseignes fait 'objet d'une
réglementation locale, appelée Zone de Publicité Réglementée, approuvée par arrété
municipal en date du 15 avril 1987, complété par un arrété du 12 aodt 1987.

La ZPPAUP n’a pas vocation a réglementer l'installation des enseignes.

On rappellera simplement que les enseignes au sens strict, constituées d’inscriptions, de
formes ou d’'images et apposées sur Iimmeuble ou s’exerce lactivité décrite, sont
soumises a une autorisation préalable du Maire, aprés avis de I'Architecte des Batiments
de France.
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2-2-1 Prescriptions d’Architecture et d’Urbanisme
s’appliquant aux secteurs ZP1

1- Implantation

Les alignements existants sur les voies et places publiques ou privées, devront étre
conservés ou recréés. Dans le cas de réalisations contemporaines, les fagades a double
peau seront admises. Dans le cas de longueur de fagade supérieure a 30 m, des
décrochements sur l'alignement et des décrochements sur le volume du bétiment créé
sont admis ( sous réserve que I'ensemble des alignements ne soit pas affecté ).

Les immeubles nouveaux d’angles seront particuli€rement soignés.

2 -Volumes

Les constructions doivent respecter soit la typologie traditionnelle locale soit son esprit ré
interprété parallélépipédes rectangles couverts d'un toit & pentes variables entre 70% et
100% et qui peuvent étre éclairés par des lucarnes ou par verrieres, de dimensions
adaptées a la forme et a la superficie du toit, et tenant compte des points de vues sur
celui-ci. ( voir annexe page 46 ).

Les adjonctions de volumes respecteront la pente des toitures existantes, et le traitement
d’ensembles des fagades.

En tissu continu ou semi-continu, les directions des faitages, les hauteurs respectives des
égouts et faitages, ainsi que les pentes des toitures rechercheront une certaine continuité
avec les constructions voisines ( sauf celles répertoriées trop hautes dans le plan des
hauteurs des batiments - voir rapport de présentation ).

En cas de travaux sur des batiments existants, il pourra étre imposé une modification de
volume pour retrouver une telle continuité ( accentuation de pente, ou modification du
volume, par exemple ).

Les réalisations contemporaines, en particulier les batiments publics, peuvent avoir des
couvertures en toiture terrasse ou de tres faible pente, si elles s’intégrent aux volumes et
aux matériaux environnants, ou si elles sont utiles pour assurer une meilleure liaison entre
deux volumétries différentes, et a condition qu’elles ne constituent pas un appendice
disgracieux par rapport aux batiments qui 'entourent.

Tous les éléments techniques saillants ( ascenseurs, chaufferie, etc..) devront s’intégrer
au volume.

3 - Facades

Les facades en pierre de taille (voir dessin annexe 1) doivent étre conservées ou rendues
apparentes, elles seront nettoyées et rejointoyées suivant les régles de l'art, les joints
effectués au mortier de chaux de couleur de la pierre affleureront le nu du parement ( voir
dessin en annexe page 48 ).

Pour les joints, les ciments acides de type CP45 ou similaires sont interdits, seules les
chaux, XHN, XHA sont autorisées.
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Les facades en pierre destinées a étre enduites seront réalisées avec une couche de
finition ne comportant pas de ciment mais uniquement un mortier a base de chaux.

Cet enduit sera taloché légerement, puis gratté de fagon uniforme et réguliére pour faire
ressortir le grain de sable (les effets de striage en surface sont interdits).

Les ciments acides de type CP45 ou similaires sont interdits, seules les chaux, XHN, XHA
sont autorisées. :

Il ne faudra pas rechercher une planéité parfaite mais au contraire suivre le mouvement
du gros ceuvre.

La couleur des enduits sera choisie dans le nuancier de la Ville de Lons-le-Saunier et
dans tous les cas devra respecter I'unité architecturale du batiment.

Cette derniére prescription s’applique également aux fagades recevant une peinture ou un
badigeon sur 'enduit.

Dans un groupe d'immeubles contigus le coloris d’enduits de chaque immeuble sera
choisi en respectant un mélange harmonieux des couleurs dans le groupe.

Une maquette de coloration est obligatoire selon la prescription de I'étude de coloration
des fagades.

Les fagades des immeubles nouveaux devront par les matériaux les coloris et
'ornementation éventuelle s’harmoniser avec les caractéristiques correspondantes de
I'environnement bati. Dans le doute, ou en I'absence de références cohérentes, une trés
grande neutralité d’aspect sera recherchée.

Les bardages en bois ou en zinc seront acceptés. lls devront étre conservés ou restaurés

et en cas de création, ils devront étre justifiés par des considérations de technique ou
d’architecture du site.

4 - Ornementation

Aucune ornementation ancienne de fagade ne doit étre détruite ou recouverte ( Bandeau,
moulure, corniche, éléments d’angle et encadrements).
Est interdit tout ajout d’ornement étranger a 'architecture du batiment.

5 - Quvertures et menuiseries

5-1 Ouvertures:

La composition des percements doit restituer les proportions et état d'origine des
ouvertures.

Tout nouveau percement, toute création de porte cochére ou de garage ne peut étre
exceptionnellement autorisée que s'il y a respect de la composition de la fagade, et du
mode de construction propre a 'immeuble, ou a son époque.

Les modifications qui sacrifient les arcs, linteaux ou jambages existants sont proscrits (voir
annexe — Facades : page 48 ).

Les percements sont autorisés s'ils sont étudiés en fonction d’un équilibre de composition
sur 'ensemble des fagades.
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Pour les immeubles nouveaux, on s’efforcera de rechercher une unité de composition
architecturale avec la modénature et le rythme des immeubles environnants.

5-2 Portes:

Il est recommandé d’établir des portes pleines pour les portes donnant directement sur la
voie publique, les impostes seules étant vitrées. Dans le cas de portes contemporaines
vitrées, elles devront étre posées nettement en retrait de la fagade.

5-3 Fenétres:

Les fenétres a la francgaise, les menuiseries bois sont recommandées. Elles pourront étre
imposées notamment pour les immeubles des catégories C2 (pages 7 et 8).

En tout état de cause, les fenétres seront peintes de couleur claire selon le nuancier de la
ville de Lons-le-Saunier. Les fenétres en bois pourront étre traitées avec des lasures de
couleur selon le nuancier de la Ville de Lons le Saunier. Les menuiseries PVC seront
interdites et les menuiseries en aluminium seront choisies dans le nuancier de la Ville de
Lons le Saunier, I'aluminium ton anodisé ( naturel, champagne, laiton ou bronze ) est
proscrit.

Les battants de fenétres devront comporter soit un seul carreau ( plus haut que large) soit
des carreaux multiples, mais ces derniers devront toujours étre de dimensions plus hautes
que larges, a la limite de proportion carrée, et égaux.

5-4 Portes cochéres, portes de garage:

Dans le cas ou leur création pourra étre autorisée, elles doivent s’adapter a 'architecture
de I'immeuble comme a I'équilibre de la composition d’ensemble selon les dispositions
traditionnelles.

[l est prescrit d'utiliser deux ou trois ouvrants ( porte piétonne centrale) composés de
panneaux de bois, peints de la couleur des autres menuiseries de 'immeuble, a lames
horizontales obliques ou exceptionnellement a panneaux, sans écharpe oblique ni ferrure
ouvragée.

5-5 Volets:

Les volets en général doivent étre en bois, a deux battants, peints de la couleur des
autres menuiseries de 'immeuble. ls seront a lames pleines ou a lamelles, sans écharpes
obliques ni ferrures ouvragées.

Les persiennes métalliques et les persiennes repliables en tableau sont proscrites dans la
ZP1.

Si la modénature des ouvertures existantes ne supporte pas les volets ils seront posés a
I'intérieur ou alors des volets a la «Lyonnaise » seront envisageés.
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5-6 Stores:

Les stores «bannettes» sont proscrits sur les fenétres. Les stores peuvent étre autorisés
sur les fagades commerciales en rez-de-chaussée pour autant que les formes, matériaux
et couleurs choisis s’harmonisent avec la typologie du bati et la composition de la facade.

5-7 Garde-corps:

Tout nouveau garde-corps devra s'inspirer d’'exemples existants en fer forgé ou en bois et
selon la typologie du batiment, le garde-corps sera scellé dans le tableau de la baie ou
légerement saillant (voir annexe).

Pour les béatiments nouveaux, ['utilisation de garde corps doit s'intégrer dans
Fenvironnement, le plexiglas ou laltuglas colorés et I'aluminium couleur naturel sont
proscrits.

5-8 Loggias

Les loggias créant des décrochés ponctuels dans les facades et nuisant a I'équilibre de
celles-ci sont interdites (fagade double peau admise ).

5-9 Balcons:

Tout nouveau balcon ne pourra étre accepté que s'il respecte la composition et équilibre
de la fagade, et le mode de construction propre & l'immeuble, ou a son epoque. Il devra
s'inspirer des exemples locaux dans son aspect et son traitement de détail.

5-10 Gouttiéres, descentes d’eaux pluviales:

Les gouttieres des immeubles peuvent rester apparentes de méme que les descentes
d'eaux pluviales. Celles-ci se feront le long des limites séparatives, respectant la
modénature de la fagade et se raccordant le mieux possible a la gouttiére. Elles seront en
cuivre, ou en zinc pré- patiné ou peint en harmonie avec la couleur de la fagade (selon le
nuancier de la Ville de Lons le Saunier).

5-11 Entrées, perrons, entrées de cave et escaliers extérieurs vus des
espaces publics:

Les seuils et marches des entrées seront en pierre ou en matériaux d’aspect similaire.
Pour les entrées de caves, on tentera de conserver les vantaux en bois ou bois métal et
les ferrages anciens. Il est recommandé de respecter les liaisons de la fagade avec la
chaussée (soubassement).

Dans le cas de création d’ouvertures, elles devront étre alignées avec les ouvertures
situées au-dessus de celles -ci.
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5-12 Remise en état et ravalements:

La remise en état de tout élément d’'un édifice devra avoir pour effet de rendre cet
élément conforme aux prescriptions ci-dessus, notamment pour les immeubles de
catégorie C1, C2, C3.(pages 7 et 8).

Dans le cas ou le décrépissage d’'une facade précédemment enduite mettrait a jour des
ouvrages ou parties d'ouvrages en pierre de taille ( arcs, meneaux, linteaux), la
composition et le traitement de la fagcade pourront étre modifiés, a condition que ces
ouvrages ne présentent pas un intérét particulier, pour tenir compte de la mise en valeur
des éléments, aprés appréeciation par I'Architecte des Batiments de France.

Le maintien en place, ou le réemploi de ces ouvrages pourront étre imposés, notamment
pour les immeubles de catégorie C1 et C2 ( pages 7 et 8).

Les encadrements de fenétres et les ouvertures devront avoir une largeur de 15 a 20 cm
et étre d’'une couleur différente de la fagade, de préférence dans un ton gris bleu clair.

6 - Facades commerciales

6-1 Les Vitrines

Les fagades commerciales existantes peuvent étre maintenues. Dans le cas de
modification de la vitrine, elle devra étre revue et adaptée a l'architecture originelle du
batiment.

On sera attentif aux tracés d’arcs et de linteaux ouvragés sur les devantures existantes ou
recouvertes par ces dernieres, et susceptibles d'étre remises en valeur.

De maniére générale, les vitrines seront traitées de fagon a rendre apparente et lisible la
structure de I'édifice. Le recouvrement du gros ceuvre est déconseillé, il est recommandé
un recul de 20 cm environ par rapport a la fagade.

Dans ces cas, le rehaussement ou I'élargissement des vitrines sacrifiant ou dénaturant les
arcs, linteaux ou jambages est interdit.

Les aménagements des fagcades commerciales ne doivent pas dépasser en largeur les
limites séparatives des immeubles et en hauteur, la hauteur du plancher de I'étage.
L’habillage de fagades en bois en saillie 2 la mode ancienne est autorisé, dans la mesure
ou il reprend des modéles frangais du XIXéme siécle.

6-2 Les enseignes:

L'installation ou la modification des dispositifs d’enseignes, de pré-enseignes ou de
publicité sont régies par les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 ( art.3, 7, 17 et
18), reprises dans le Titre VIl (art L 581-1 et suivants) du Code de 'Environnement.

Les enseignes au sens strict, constituées d’inscriptions, de formes ou dimages et
apposées sur 'immeuble ou s’exerce 'activité décrite, sont soumises a une autorisation
préalable du Maire, aprés avis de I'Architecte des Batiments de France.

Les enseignes aux étages des immeubles sont interdites.
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7 - Toitures

Les toitures des immeubles protégés au titre des Monuments Historiques (catégorie C1)
seront restaurées dans les conditions fixées par les autorisations du Ministre de la Culture
ou de son représentant.

Pour toutes les autres catégories d'immeubles les prescriptions seront les suivantes: elles
seront restaurées, et le cas échéant recomposées, pour restituer I'esprit de la composition
architecturale d’origine du batiment: forme des combles, pente, proportions et
éclairement.

7-1 Matériaux:

Il sera tenu compte, d'une part du classement de limmeuble considéré : immeubles
intéressants, d’accompagnement ou indifférents, d’autre part de I'impact visuel de la
toiture : pans de toits versants sur les voies et espaces publics, ou visibles en méme
temps que des parties d'immeubles protégés au titre des Monuments Historiques, ou
versants sur des cours, jardins, efc. :

- en regle générale, les toitures devront étre couvertes de petites tuiles 60/m?, de couleur
rouge brun, la couleur orangée est proscrite.

- pour les parties moins visibles, ainsi qu’il est évoqué ci dessus, les couvertures seront
réalisées en tuiles plates de 60 a 10/m?, une liste régulierement mise a jour des modéles
autorisés figurant en annexe. (page 47 )

Les couvertures a faible pente seront traitées soit en cuivre, soit en zinc pré-patiné
couleur gris clair ou gris foncé (technique joint debout ou a tasseaux).

Dans le cas de réfection de toitures de pente inférieure a 70% sans modification de celles-
ci, 'emploi de tuiles plates grand moule sera autorisé. De méme, si la pente est inférieure
a 50%, une recherche d’antériorité tenant compte de la nature du batiment et de I'époque
de construction devra justifier du matériau a employer.

Les travaux de repiquage pour entretien de toiture sont autorisés si la couverture est
réalisée a l'identique (utilisation des mémes tuiles).

- les couvertures en matériau ondulé, opaque ou translucide, en plastique, ciment, ou téle,
sont interdites.

7-2 Les lucarnes et ouvertures dans le toit :

Il sera tenu compte, d'une part du classement de I'immeuble considéré : immeubles
intéressants, d’accompagnement ou indifférents, d'autre part de l'impact visuel de la
toiture : pans de toits versants sur les voies et espaces publics, ou visibles en méme
temps que des parties d'immeubles protégés au titre des Monuments Historiques, ou
versants sur des cours, jardins, etc. :
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- en régle générale, des lucarnes a deux ou trois pans, d'une largeur ne dépassant pas
celles de fenétres de I'étage inférieur, seront utilisées. Il est interdit de relier entre elles les
lucarnes, de créer des chiens assis (dessin en annexe page 46 ). Leur implantation devra
tenir compte des axes des ouvertures en fagades.

- pour les parties moins visibles, ainsi qu’il est évoqué ci dessus, les lucarnes pourront
étre complétées ou remplacées par des tabatiéres, fenétres et chassis de toiture, de
proportion plus haute que large, et composées, comme les lucarnes, en harmonie avec la
facade.

- les surfaces vitrées devront rester dans le plan de la toiture ( tabatiéres, verriéres,
chassis toiture) sans saillie.

Les verriéres, si elles sont nécessaires pour éclairer I'habitat sont acceptées ainsi que les
brise-soleil métalliques présentant un contour gris foncé a I'extérieur.

Les dispositifs de désenfumage ne pourront étre, sur les pans versants sensibles, que
constitués de dispositifs placés dans le plan de la couverture. En tout état de cause, il
conviendra d’éviter dans la mesure du possible les désenfumages en toiture avec des
« sky-domes » ou dispositifs saillants.

7-3 les toitures en terrasses

Ne sont autorisées en surface réduite que si elles ne sont pas visibles depuis les espaces
ou voies publics.

Les batiments publics peuvent étre couverts d’'une toiture terrasse dans les conditions
précisées art 2-2-1 alinéa 2 « volumétrie »

7-4 les ouvrages métalliques

- la zinguerie utilisée sera en cuivre non verni, ou en zinc patiné. Tout emploi de matériau
brillant non susceptible de patine rapide est proscrit.

- les ouvrages de décoration en cuivre, et en zinc patiné ne seront acceptés que sur de
petits éléments: lanterneaux, kiosques, clochetons, piques et lucarnes.

- les conduits de cheminée seront enduits au mortier de chaux et présenteront un léger

fruit a la base. La création de conduits en saillie sur les fagades est interdite.
Le couvrement s’inspirera des modeles donnés en annexe.

8 - Clotures et espaces non bétis

Les fronts de rue non béatis doivent étre cléturés. Les clétures de serrurerie sur mur
bahut, ou plus communément de maconnerie en moellons apparents ou enduits doivent
étre entretenues car elles jouent un grand réle dans I'aspect des alignements.

Les clotures macgonnées doivent étre rejointoyées ou enduites selon les mémes

prescriptions que les murs de fagcades des constructions.
I
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Leurs couronnements doivent étre vérifiés et entretenus régulierement ; ils peuvent étre
réalisés a l'aide d’éléments de terre cuite, tuile plate ou pierre.

Pour les magonneries de pierre de taille, un couvrement de pierre de méme provenance
est recommandé.

Les surélévations en parpaings, les clbtures grillagées, les couvrements en tuiles
mécaniques sont interdits.

Les portails seront a deux vantaux, en métal ou en bois peint.

Les éléments de serrurerie seront traités de maniére traditionnelle utilisant de préférence
des fers carrés et forgés( voir annexe dessin portail).

Les espaces privatifs, cours, jardins et les terrains non batis seront aménagés et
entretenus de fagon a ne porter atteinte ni a I'hygiéne, ni a la bonne tenue de
I'agglomération ou a 'harmonie des paysages, ils devront étre entretenus pour prévenir
des risques d’éboulement.

La création de hangars, de garages provisoires ou définitifs, chalets, y est interdite.
En cas de démolition d’'un batiment, I'alignement devra étre conserveé par un mur d’'une

hauteur a déterminer selon la vue sur la rue a définir avec I'Architecte des Béatiments de
France.
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2-2-2 Prescriptions d’Architecture et d’Urbanisme
s’appliquant aux secteurs ZP2

1- Implantation

Les alignements existants sur les voies et places publiques ou privées, devront étre
conservés ou recréés. Dans le cas de réalisations contemporaines, les facades a double
peau seront admises, dans le cas de longueur de fagade supérieure a 30 m, des
décrochements sur l'alignement ( sous réserve que 'ensemble des alignements ne soit
pas affecté) et des décrochements sur le volume sont admis.

Les immeubles nouveaux situés sur un angle de rues ou places seront particuliérement
soignés avec une ré interprétation des éléments architecturaux présents dans le site.

2 -Volumes

Les constructions doivent respecter soit la typologie traditionnelle locale soit son esprit ré
interprété parallélépipédes rectangles couverts d’'un toit a pentes variables entre 70% et
100% et qui peuvent étre éclairés par des lucarnes ou par verrieres, de dimensions
adaptées a la forme et a la superficie du toit, et tenant compte des points de vues sur
celui-ci. ( voir annexe page 46 ).

Les adjonctions de volumes respecteront la pente des toitures existantes, et le traitement
d’ensemble des fagades.

En tissu continu ou semi-continu, les directions des faitages, les hauteurs respectives des
égouts et faitages, ainsi que les pentes des toitures rechercheront une certaine continuite
avec les constructions voisines ( sauf celles répertoriées trop hautes dans le plan des
hauteurs des batiments - voir rapport de présentation ).

En cas de travaux sur des batiments existants, il pourra étre imposé une modification de
volume pour retrouver une telle continuité (accentuation de pente, ou modification du
volume, par exemple).

Les réalisations contemporaines, en particulier les batiments publics, peuvent avoir des
couvertures en toiture terrasse ou de trés faible pente, si elles s'intégrent aux volumes et
aux matériaux environnants, ou si elles sont utiles pour assurer une meilleure liaison entre
deux volumétries différentes, et a condition gu’elles ne constituent pas un appendice
disgracieux par rapport aux batiments qui 'entourent.

Tous les éléments techniques saillants ( ascenseurs, chaufferie, etc..) devront s’intégrer
au volume.

3 - Facades

Les fagades en pierre de taille (voir dessin annexe 1) doivent étre conservées ou rendues
apparentes, elles seront nettoyées et rejointoyées suivant les régles de lart, les joints
effectués au mortier de chaux de couleur de la pierre affleureront le nu du parement ( voir
dessin en annexe page 48 ).

Les ciments acides de type CP45 ou similaires sont interdits, seuls les liants, XHN, XHA

sont autorisés.
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Les fagades en pierres destinées a étre enduites seront réalisées avec une couche de
finition ne comportant pas de ciment mais uniguement au mortier a base de chaux,
taloché légérement, puis gratté de fagon uniforme et réguliere pour faire ressortir le grain
de sable ( les effets de striage en surface sont interdits ).

Les ciments acides de type CP45 ou similaires sont interdits, seuls les liants, XHN, XHA
sont autorisés.

Il ne faudra pas rechercher une planéité parfaite mais au contraire suivre le mouvement
du gros ceuvre. La couleur des enduits sera choisie dans le nuancier de la Ville de Lons-
le-Saunier approuvé par le Service Départemental de I'Architecture et dans tous les cas
devra respecter 'unité architecturale du batiment.

Cette derniére prescription s’applique également aux fagades enduites peintes.

Dans un groupe d’'immeubles contigus le coloris d’enduits de chaque immeuble sera
choisi en respectant un mélange harmonieux des couleurs dans le groupe une maquette
de coloration est obligatoire selon la prescription de I'étude de coloration des fagades.

Les fagades des immeubles nouveaux devront par les matériaux les coloris et
'ornementation éventuelle s’harmoniser avec les caractéristiques correspondantes de
I'environnement bati. Dans le doute, ou en l'absence de références cohérentes, une trés
grande neutralité d’aspect sera recherchée.

Les vétures et bardages existants en bois ou en zinc seront acceptés. lls devront étre

conservés ou restaurés et en cas de création, ils devront étre justifiés par des
considérations de technique ou d’architecture du site.

4 - Ornementation

Aucune ornementation ancienne de fagade ne doit étre détruite ou recouverte ( bandeau,
moulure, corniche, éléments d’angle et encadrements).

5 - Ouvertures et menuiseries

5-1 Ouvertures:

La composition des percements doit restituer Iles proportions et état d’origine des
ouvertures. ‘

Tout nouveau percement, toute création de porte cochére ou de garage ne peut étre
exceptionnellement autorisée que s'il y a respect de la composition de la fagade, et du
mode de construction propre a 'immeuble, ou a son époque.

Les modifications qui sacrifient les arcs, linteaux ou jambages existants sont proscrits
(voir annexe - Facgades)

Les percements sont autorisés s'ils sont étudiés en fonction d’un équilibre de composition
sur 'ensemble des facades.
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5-2 Portes:

Il est recommandé d’établir des portes pleines pour les portes donnant directement sur la
voie publique, les impostes seules étant vitrées. Dans le cas de portes contemporaines
vitrées, elles devront étre posées en retrait de la facade.

5-3 Fenétres:

Les fenétres a la frangaise, les menuiseries bois sont recommandées. Elles pourront étre
imposées notamment pour les immeubles des catégories C2 (pages 7 et 8).

En tout état de cause, les fenétres seront peintes de couleur claire selon le nuancier de la
ville de Lons-le-Saunier. Les fenétres en bois pourront étre traitées avec des lasures de
couleur selon le nuancier de la Ville de Lons le Saunier, les menuiseries PVC seront de
couleur gris et les menuiseries en aluminium seront de couleur selon le nuancier de la
Ville de Lons le Saunier, I'aluminium anodisé ( ton naturel, champagne, laiton ou bronze )
est proscrit.

Les battants de fenétres devront comporter soit un seul carreau ( plus haut que large ou
a carreaux multiples ces derniers devront toujours étre de dimensions plus hautes que
larges, a la limite égales (carré).

5-4 Portes cochéres, portes de garage:

Dans le cas ou leur création est autorisée, elles doivent s’adapter a l'architecture de
limmeuble comme a I'équilibre de la composition d’ensemble selon les dispositions
traditionnelles.

Il est prescrit d'utiliser deux ou trois ouvrants ( porte piétonne centrale) composés de
panneaux de bois, peints de la couleur des autres menuiseries de I'immeuble, a lames
horizontales obliques sans écharpe oblique ni ferrure ouvragée ou exceptionnellement a
panneaux, en nombre impair.

5-5 Volets:

Les volets en général doivent étre en bois, a deux battants, peints de la couleur des
autres menuiseries de limmeuble. lIs seront a lames pleines, ou a lamelles, sans
écharpes obliques ni ferrures ouvragées

5-6 Stores:

Les stores «bannettes» sont proscrits sur les fenétres. Les stores peuvent étre autorisés
sur les facades commerciales pour autant que les formes, matériaux et couleurs retenus
s’harmonisent avec la typologie du bati et la composition de la facade.

5-7 Garde-corps:

Pour les batiments nouveaux, [utilisation de garde corps doit s’intégrer dans
Fenvironnement, le plexiglas et altuglas coloré et Paluminium couleur naturel sont
proscrits.
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5-8 Loggias
Les loggias sont autorisées selon un plan de fagade avec fagade double peau autorisee.
5-9 Balcons:

Tout nouveau balcon ne pourra étre accepté que s'il respecte la composition et I'équilibre
de la fagade, et le mode de construction propre & 'immeuble, ou a son époque. Il devra
s'inspirer des exemples locaux dans son aspect et son traitement de détail.

5-10 Gouttiéres, descentes d’eaux pluviales:

Les gouttieres des immeubles peuvent rester apparentes de méme que les descentes
d'eaux pluviales. Celles-ci se feront le long des limites séparatives, respectant la
modénature de la fagade et se raccordant le mieux possible a la gouttiere. Elles seront en
cuivre, ou en zinc pré- patiné ou peint en harmonie avec la couleur de la fagade (selon le
nuancier de la Ville de Lons le Saunier).

5-11 Entrées, perrons, entrées de cave et escaliers extérieurs vus des
espaces publics:

Les seuils et marches des entrées seront en pierre ou en matériaux d'aspect similaire.
Pour les entrées de caves, ou tentera de conserver les vantaux en bois ou bois métal et
les ferrages anciens. Il est recommandé de respecter les liaisons de la fagade avec la
chaussée (soubassement).

Dans le cas de création d’ouvertures, elles devront étre alignées avec les ouvertures
situées au-dessus de celles -ci.

5-12 Remise en état des ravalements:

La remise en état de tout élément d'un édifice devra avoir pour effet de rendre cet
élément conforme aux prescriptions ci-dessus, notamment pour les immeubles de
catégorie C1, C2, C3. Dans le cas ol le décrépissage d’'une fagade precédemment
enduite mettrait & jour des ouvrages ou parties d’'ouvrages en pierre de taille ( arcs,
meneaux, linteaux), la composition et le traitement de la fagade pourront étre modifiés, a
condition que ces ouvrages ne présentent pas un intérét particulier, pour tenir compte de
la mise en valeur des éléments, aprés appréciation de I'Architecte des Béatiments de
France.

Le maintien en place, ou le réemploi de ces ouvrages pourront étre imposés, notamment
pour les immeubles de catégorie C1 et C2 .

Les encadrements de fenétres et les ouvertures devront avoir un entourage dessiné de 15
a 20 cm de largeur et avoir une couleur différente de celle de la fagade, ton gris bleu clair.
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6 - Facades commerciales

6-1 Les Vitrines

Les facades commerciales existantes peuvent étre maintenues. Toutefois, dans le cas de
modification de la vitrine, elle devra étre revue et adaptée a I'architecture originelle du
batiment.

On sera attentif aux tracés d’arcs et de linteaux ouvragés sur les devantures existantes ou
recouvertes par ces derniéres, et susceptibles d’étre remises en valeur.

De maniére générale, les vitrines seront traitées de fagon a rendre apparente et lisible la
structure de P'édifice. Le recouvrement du gros ceuvre est déconseillé, il est recommande
un recul de 20 cm environ par rapport a la fagade.

Dans ces cas, le rehaussement ou I'élargissement des vitrines sacrifiant ou dénaturant les
arcs, linteaux ou jambage est interdit.

Les aménagements des fagades commerciales ne doivent pas dépasser en largeur les
limites séparatives des immeubles et en hauteur, la hauteur du plancher.

L’habillage de fagades en bois en saillie & la mode ancienne est autorise.

6-2 Les enseignes:

L'installation ou la modification des dispositifs d’enseignes, de pré-enseignes ou de
publicité sont régies par les dispositions du Titre VIII (art L 581-1 et suivants) du Code de
I'Environnement (anciens art.3, 7, 17 et 18 de la loi du 29 décembre 1979).

Les enseignes au sens strict, constituées d'inscriptions, de formes ou d'images et
apposées sur limmeuble ol s’exerce I'activité décrite, sont soumises a une autorisation
préalable du Maire, aprés avis de 'Architecte des Batiments de France.

Les enseignes aux étages des immeubles sont interdites.

7 - Toitures

Les toitures des immeubles protégés au titre des Monuments Historiques (catégorie C1)
seront restaurées dans les conditions fixées par les autorisations du Ministre de la Culture
ou de son représentant.

Pour toutes les autres catégories d’immeubles les prescriptions seront les suivantes: elles
seront restaurées, et le cas échéant recomposées, pour restituer 'esprit de la composition
architecturale d'origine du batiment: forme des combles, pente, proportions et
éclairement.

7-1 Matériaux:
Il sera tenu compte, d’'une part du classement de l'immeuble considére : immeubles

intéressants, d’'accompagnement ou indifférents, d'autre part, principalement dans la rue
des Salines, de I'mpact visuel de la toiture : pans de toits versants sur les voies et .../...
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espaces publics, ou visibles en méme temps que des parties d'immeubles protégés au
titre des Monuments Historiques, ou versants sur des cours, jardins, etc. :

- en regle générale, les toitures devront étre couvertes de petites tuiles 60/m?, de couleur
rouge brun, la couleur orangée est proscrite.

- pour les parties moins visibles, ainsi qu’il est évoqué ci dessus, les couvertures seront
réalisées en tuiles plates de 60 a 10/m?, une liste régulierement mise a jour des modéles
autorisés figurant en annexe. (page 47 )

Les couvertures a faible pente seront traitées soit en cuivre, soit en zinc pré-patiné
couleur gris clair ou gris foncé (technique joint debout ou a tasseaux).

Dans le cas de réfection de toitures de pente inférieure a 70% sans modification de celles-
ci, Femploi de tuiles plates grand moule sera autorisé. De méme, si la pente est inférieure
a 50%, une recherche d’antériorité tenant compte de la nature du batiment et de I'époque
de construction devra justifier du matériau a employer.

Les travaux de repiquage pour entretien de toiture sont autorisés si la couverture est
réalisée a l'identique (utilisation des mémes tuiles).

- les couvertures en matériau ondulé, opaque ou translucide, en plastique, ciment, ou téle,
sont interdites.

7-2 Les lucarnes et ouvertures dans le toit :

Il sera tenu compte, d’une part du classement de l'immeuble considéré . immeubles
intéressants, d'accompagnement ou indifférents, d’autre part, principalement dans la rue
des Salines, de l'impact visuel de la toiture : pans de toits versants sur les voies et
espaces publics, ou visibles en méme temps que des parties d'immeubles protégés au
titre des Monuments Historiques, ou versants sur des cours, jardins, etc. :

- en régle générale, des lucarnes a deux ou trois pans, d’une largeur ne dépassant pas
celles de fenétres de I'étage inférieur, seront utilisées. Il est interdit de relier entre elles les
lucarnes, de créer des chiens assis (dessin en annexe page 46 ). Leur composition devra
tenir compte des axes des ouvertures en fagades.

- pour les parties moins visibles, ainsi qu'il est évoqué ci dessus, les lucarnes pourront
étre complétées ou remplacées par des tabatiéres, fenétres et chéssis de toiture, de
proportion plus haute que large, et composées, comme les lucarnes, en harmonie avec la
facade.

- les surfaces vitrées devront rester dans le plan de la toiture ( tabatiéres, verriéres,
chéssis toiture) sans salillie.

Les verriéres, si elles sont nécessaires pour éclairer I'habitat sont acceptées ainsi que les
brise-soleil métalliques contour gris foncé a I'extérieur.

Les dispositifs de désenfumage ne pourront étre, sur les pans versant sensibles, que
constitués de dispositifs placés dans le plan de la couverture. En tout état de cause, il
conviendra d’éviter dans la mesure du possible les désenfumages en toiture avec des
« sky-démes » ou dispositifs saillants.
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7-3 les toitures en terrasses

Ne sont autorisées en surface réduite que si elles ne sont pas visibles depuis les espaces
ou voies publics.

Les batiments publics peuvent étre couverts d’une toiture terrasse dans les conditions
précisées art 2-2-1 alinéa 2 « volumétrie »

7-4 les ouvrages métalliques

La zinguerie utilisée sera en cuivre non verni, ou en zinc patiné. Tout emploi de matériau
brillant non susceptible de patine rapide est proscrit.

Les ouvrages de décoration en cuivre, et en zinc patiné ne seront acceptés que sur de
petits éléments: lanterneaux, kiosques, clochetons, piques et lucarnes.

Les conduits de cheminée seront enduits au mortier de chaux et présenteront un léger
fruit a la base. La création de conduits en saillie sur les fagades est interdite.

Le couvrement s’inspirera des modéles donnés en annexe.

8 - Clotures et espaces non batis

Les fronts de rue non batis doivent étre cléturés. Les clétures de serrurerie sur mur bahut,
ou plus communément de magonnerie en moellons apparents ou enduits doivent étre
entretenues car elles jouent un grand réle dans l'aspect des alignements.

En cas de démolition d'un batiment, I'alignement devra étre conservé par un mur d'une
hauteur a déterminer selon la vue sur la rue a définir avec I'Architecte des Batiments de
France .

Les clétures magonnées doivent étre rejointoyées ou enduites selon les mémes
prescriptions que les murs de fagades des constructions.

Leurs couronnements doivent étre vérifiés et entretenus régulierement ; ils peuvent étre
réalisés a l'aide d’éléments de terre cuite, tuile plate ou pierre.

Pour les magonneries de pierre de taille, un couvrement de pierre de méme provenance
est recommandé.

Les surélévations en parpaings, les clbétures grillagées, les couvrements en tuiles
mécaniques sont interdits.

Les portails seront a deux vantaux, en métal ou en bois peint.
Les éléments de serrurerie seront traités de maniére traditionnelle utilisant de préférence
des fers carrés et forgés( voir annexe dessin portail).

Les espaces privatifs, cours, jardins et les terrains non batis seront aménagés et
entretenus de fagon a ne porter atteinte ni a I'hygiéne, ni a la bonne tenue de
'agglomération ou a 'lharmonie des paysages, ils devront étre entretenus pour prévenir
des risques d’éboulement.

La création de hangars, de garages provisoires, de chalets y est interdite.
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2-2-3 - Prescriptions d’architecture et d’urbanisme
s’appliquant au secteur ZP3 ( Montciel et Parc
Edouard Guenon)

1 - Implantation

Dans le secteur, les constructions sont limitées a celles existantes ou a I'extension ou a
'amélioration d’une situation actuelle.

Seules des constructions dissimulées et lié¢es a une éventuelle activité du site sont
autorisées.

Dans le cas ou des constructions seraient situées sur une zone archéologique, elles
seront démolies.

2 - Volumes

Dans le cas d’extension d’un batiment de valeur architecturale, ils devront s’intégrer dans
la composition architecturale du batiment existant avec des aménagements réduits.
D’autre part, les batiments répertoriés hétérogénes, devront étre démolis.

3 - Facades

Les matériaux autorisés sont:

- la pierre pour les entourages de fenétre

- les enduits pour le reste des fagades

- le bois pour les petites extensions

- béton armé classe lll ( finition lisse parfaite, bouchardée, gravillonnée)
- métal peint

4 - Ornementation

Aucune ornementation ancienne de fagade ne doit étre détruite ou recouverte.

5 - Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures seront reconstituées dans leurs proportions a I'état d’origine. Les nouvelles
seront plus hautes que larges ou éventuellement carrées.

6- Clotures et espaces non batis

En dehors des sites protégés, tous travaux tels que restauration des murs, cheminement
au sol, mise en place de réseaux publics, plantations ou abattage d’'arbres de hautes
tiges seront aussi soumis a I'approbation de I'Architecte des Batiments de France et feront
I'objet d’une étude architecturale et paysagére d’ensemble.
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7- Toitures

Les toitures des immeubles protégés au titre des Monuments Historiques (catégorie C1)
seront restaurées dans les conditions fixées par les autorisations du Ministre de la Culture
ou de son représentant.

Pour toutes les autres catégories d'immeubles les prescriptions seront les suivantes: elles
seront restaurées, et le cas échéant recomposées, pour restituer I'esprit de la composition
architecturale d’origine du béatiment: forme des combles, pente, proportions et
éclairement.

7-1 Matériaux:

Les toitures devront étre couvertes de tuiles choisies sur la palette établie en annexe au
présent reglement, la préférence étant donnée a la petite tuile plate de couleur rouge
brun, la couleur orangée est proscrite.

Les couvertures a faible pente seront traitées soit en cuivre, soit en zinc pré-patiné
couleur gris clair ou gris foncé (technique joint debout ou a tasseaux).

Dans le cas de réfection de toitures de pente inférieure a 70% sans modification de celles-
ci, 'emploi de tuiles plates grand moule sera autorisé.

Les travaux de repiquage pour entretien de toiture sont autorisés si la couverture est
réalisée a I'identique (utilisation des mémes tuiles).

- les couvertures en matériau ondulé, opaque ou translucide, en plastique, ciment, ou téle,
sont interdites.

7-2 Les lucarnes et ouvertures dans le toit :

Elles seront a deux ou trois pentes, d’une largeur ne dépassant pas celles de fenétres de
I'étage inférieur. Il est interdit de relier entre elles les lucarnes, de créer des chiens assis
(dessin en annexe).

Les tabatiéres, fenétres et chassis de toiture seront de proportion plus haute que large, et
composées, comme les lucarnes, en harmonie avec la fagade.

Les verriéres, si elles sont nécessaires pour éclairer 'habitat sont acceptées ainsi que les
brises soleil métalliques contour gris foncé a I'extérieur.

Les surfaces vitrées devront rester dans le plan de la toiture ( tabatiéres, verrieres,
chéssis toiture) sans saillie, il faudrait éviter dans la mesure du possible la création de
dispositifs de désenfumage en toiture.

7-3 les toitures/terrasses

Ne sont autorisées en surface réduite que si elles ne sont pas visibles depuis les espaces
ou voies publics.

Les batiments publics peuvent étre couverts d’'une toiture terrasse dans les conditions
précisées art 2-2-1 alinéa 2 « volumétrie »
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7-4 les ouvrages métalliques

- la zinguerie utilisée sera en cuivre non verni, ou en zinc patiné. Tout emploi de
matériau brillant non susceptible de patine rapide est proscrit.

- les ouvrages de décoration en cuivre, et en zinc patiné ne seront acceptés que sur de
petits éléments: lanterneaux, kiosques, clochetons, piques et lucarnes.

- les conduits de cheminée seront enduits au mortier de chaux et présenteront un léger
fruit a la base. La création de conduits en saillie sur les fagades est interdite.
Le couvrement s’inspirera des modeéles donnés en annexe.

8- Etablissements commerciaux

lls feront I'objet d’une étude pour leurs implantations et intégration dans le site.

8-1 les enseignes

L’installation ou la modification des dispositifs d’enseignes, de pré-enseignes ou de
publicité sont régies par les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 ( art.3, 7, 17 et
18), reprises dans le Titre VIl (art L 581-1 et suivants) du Code de I'Environnement.

Les enseignes au sens strict, constituées d’inscriptions, de formes ou d'images et
apposées sur 'immeuble ou s’exerce l'activité décrite, sont soumises a une autorisation
préalable du Maire, aprés avis de I'Architecte des Batiments de France.

Les enseignes aux étages des immeubles sont interdites.
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MINISTERE de la CULTURE et de la COMMUNICATION
COMMUNE de LONS le SAUNIER

Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager de

LONS le SAUNIER - JURA

Lilsernd » f':j_'_'.hl’/ * Frotessin

REPURLIQUE FRANCAISI Service
départemental

de I'Architecture

et du Patrimoine

Jura

2-3 : POINTS de VUES

2-3-1 PV 1 Depuis le belvédére de Montaigu
2-3-2 PV2 Depuis le Belvédére de Montciel
2-3-3 PV3 Depuis « en Chaudon »

2-3-4 PV4 Depuis le Bd Gambetta vers Montciel

Chargé d’études :

Giulio BALDUINI, Architecte
190, Av. de la Marseillaise
39000 Lons-le-Saunier
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2-3 POINTS DE VUES

2-3-1 PV1 depuis le Belvédére de MONTAIGU

Le Chiteon de Montmorol En Chavdan

Momniciel

= | Les Princiéres

1- SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PAYSAGERE

Ce belvédére est positionné a 'extréme Sud de la commune de Lons le Saunier a la limite
avec la commune de Montaigu au sommet d’une colline de 418 m d’altitude.

Vue générale sur la ville avec la nette distinction entre le bati du centre ancien et le reste.
Une silhouette (terminologie « landsky ») dominée a I'Ouest par Montciel, au Nord-Ouest
par le Chateau de Montmorot et la colline de « En Chaudon », au Nord et au Nord Est par
la bosse des Princiéres et la zone d’habitat social de la Marjorie, et sensiblement au
premier plan, le Parc Thermal Edouard Guenon.

Dans le fond du paysage , le revermont au Nord, la Bresse, a I'ouest I'Etoile et le Chateau
du Pin, Lavigny, Pannessieres a I'est.

Le profil du paysage est assez doux avec beaucoup de végétations au sommet, la vigne
vient s’encastrer dans le massif boisé.

Hors gabarit dans le paysage, le complexe du quartier Soleil et Vue a I'ouest, la résidence
du chateau et les immeubles de la Marjorie a 'est.

2 - PRESCRIPTIONS:

A') LA VEGETATION:

Elle est a renforcer sur les abords du centre ville, I'idée est d’avoir peu de végétation au
centre ancien donc une utilisation d’arbres de petites tailles. Dans les espaces majeurs la
végétation constituera 'élément de lisibilité dans le paysage urbain qui est vivement
conseillée.
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B) LES BATIMENTS:

lls ne devront pas masquer les lieux suivants:

- Parc Guenon ;

- Montciel .

Les éléments végétaux importants figurants sur le plan en annexe sont a preserver.

C) LES SITES ARCHEOLOGIQUES

- Montciel et le Chateau de Montmorot

D) LES COULEURS

Pour le bati, la couleur actuelle dominante est la couleur coquille d’oeuf.

Certaines réalisations récentes utilisent des tons plutét doux tels que le gris-bleu, le rose
foncé, terre de Sienne, qui sont moins visibles et disparaissent dans la végétation aussi
bien en hiver qu’en été.

Il est conseillé pour la peinture de découper les volumes par trois couleurs différentes au
maximum.

De préférence, utiliser les tons préconisés dans I'étude de coloration réalisée a la
demande de la Commune de LONS le SAUNIER.

E) LES VOLUMES

Dans le cas de Lons le Saunier, les hauteurs des immeubles autorisées par le POS ne
sont pas toujours satisfaisantes. Les grandes hauteurs ne constituent pas des repéres
dans le paysage.

La diversité du paysage de Lons le Saunier est faite de batiments de différentes hauteurs
et il convient ne pas uniformiser les volumes en hauteur.

En outre, les nouveaux batiments ne devront pas faire effet de «masque» sur le centre
ancien.
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2-3-2 PV2 Depuis le belvédére de MONTCIEL

Les Princidees l Er Ruagls

1- SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PAYSAGERE

Ce point est situé presque au sommet du plateau de Montciel au sud-ouest de la Ville. A
linverse du point de vue PV1 précédent, image du centre ancien est moins évidente,
moins lisible. Les nouveaux quartiers, autours de la rue du Dr Jean-Michel, les extensions
de la Marjorie et des Mouilleres, ressortent de fagon importante, le quartier des Salines se
noie dans la masse du bati de la ville ancienne.

2 - PRESCRIPTIONS:

A) VEGETATION

Les masses vertes sont localisées a I'est, on peut remarquer le Parc Guenon au Nord, les
alignements d’arbres le long de la Rocade et les parties boisées de la Piscine Municipale
et en bas le quartier des Princiéres qui sont a préserver.

B) LES BATIMENTS

Les batiments en premier plan (quartier des Toupes) ne devront pas masquer la vue sur la
ville, la vue sur le clocher de I'église St Désiré; le centre ancien ne devra pas étre caché
par des batiments de grandes hauteurs.

C) LES SITES ARCHEOLOGIQUES

En Rougin ( site antique)

D) LES COULEURS

Pour le bati, la couleur actuelle dominante est la couleur coquille d'ceuf. Certaines
réalisations récentes utilisent des tons plutét doux tels que le gris-bleu, le rose foncé, terre
de Sienne, qui sont moins visibles a I'ceil et disparaissent dans la végétation aussi bien en
hiver qu’en été.

Il est conseillé pour la peinture de découper les volumes par trois couleurs différentes au
maximum.

De préférence, utiliser les tons préconisés dans |'étude de coloration réalisée a la
demande de la Commune de LONS le SAUNIER.
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E) VOLUME

Les plus importants sont : le quartier Soleil et Vue, l'ensemble scolaire Ste-Marie-Fénelon,
la fromagerie Bel, la ZUP de la Marjorie et la tour au pied de la céte de Montaigu.

En cas de réfection des fagades, ces immeubles devront faire P'objet d'une étude
particuliére pour les vues lointaines. On utilisera de préférence, un découpage des
batiments avec trois couleurs au maximum.

2-3-3 PV3 Depuis « EN CHAUDON»

Montaigu

1- SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PAYSAGERE

Situé au Nord de la Ville ce point de vue a un angle de vue assez étroit par rapport au
précédent mais qui est différent car c’est le seul ol on peut voir en premier plan I'hépital
qui représente un volume assez important et en arriére plan (sud) la colline du village de
Montaigu

2 - PRESCRIPTIONS:

A) VEGETATION

La végétation du premier plan sur le coteau de I'hépital est a préserver ainsi que celle de
I'arriére plan de la colline de Montaigu et la vallée descendant du plateau de Mancy.

B) LES BATIMENTS

Les batiments situés en premier plan de I'hépital ne devront pas deépasser la hauteur en
faitage de I'Ho6tel Dieu; on évitera les volumes monotones en longueur.
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C) LES SITES ARCHEOLOGIQUES

Avenue du Stade et |la Gare des Dombes

D) COULEURS

Pour le bati, la couleur actuelle dominante est la couleur coquille d’oeuf. Certaines
réalisations récentes utilisent des tons plutét doux tels que le gris-bleu, le rose foncé, terre
de Sienne, qui sont moins visibles a I'oeil et disparaissent dans la végétation aussi bien en
hiver qu’en été.

Il est conseillé pour la peinture de découper les volumes par trois couleurs différentes au
maximum.

De préférence, utiliser les tons préconisés dans |'étude de coloration réalisée a la
demande de la Commune de LONS le SAUNIER.

E) VOLUMES

Ce qui prédomine dans le paysage c'est la tour ( R+11) de la résidence au pied de la céte
de Montaigu qui émerge, certaines constructions du Quai Thurel , Rue du Chéateau d’eau
et Place du marché au Bois Blanc.

2-3-4 PV4 VUE SUR MONTCIEL DEPUIS LE
BOULEVARD GAMBETTA (la Rocade)
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1- SITUATION GEOGRAPHIQUE ET PAYSAGERE

Ce point de vue est situé sur le Boulevard Gambetta ( La Rocade) a cent métres avant le
carrefour allant sur la Rue St Désiré et la Route de Macornay.

Ce point comporte une belle vue sur Montciel et 'ancien séminaire avec des jardins
potagers en aval et le grand alignement d’arbres de Montciel.

En premier plan, on peut voir une série de batiments qui ne sont pas intégrés au paysage
digne d’'un centre ville.

MINISTERE de la CULTURE et de la COMMUNICATION
COMMUNE de LONS le SAUNIER

Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager de

2 - PRESCRIPTIONS:

A) VEGETATION — LONS le SAUNIER - JURA
Sur le plateau de Montciel, I'alignement d’arbres est conservé, le caractére de vergers et E, _.
de prés en bas sont également & conserver. Des espéces a grandes tiges sont a proscrire Libsrss + Egaliié - Eaaieracih
dans cette zone, seuls des arbres fruitiers ou de la vigne peuvent étre plantés. REPUBLIQUE FRANCAIS! départ:rgxf;
Il ne faut pas que la végétation existante entre le ligne de chemin de fer et le séminaire de I'Architecture
Wraspaem et du Patrimoine

prenne trop d’importance et que les arbres masquent la vue sur le batiment du séminaire.

Jura

B) LES BATIMENTS

Les batiments situés en premier plan ne devront pas dépasser la hauteur de R+1+C

C) LES SITES ARCHEOLOGIQUES 2-2-4 : A N N EX E S

Tumulus de Montciel et site de la gare des Dombes.

. Glossaire

D) COULEURS

La couleur actuelle dominante du bati en premier et arriére plan est trés vive
(jaune, rouge, bleu).

. Les toitures

. Les fagades

N DD NN
NNL’»NN
-h-h-:h-h-h
m O O Wl >

De préférence, utiliser les tons préconisés dans I'étude de coloration réalisée a la 3 LCTCRE L 1

demande de la Commune de LONS le SAUNIER.

. Liste des immeubles protégés au titre du livre VI, Titre
I du code du patrimoine, relatif aux Monuments

E) VOLUMES Historiques
- : 2-2-4-F:Li i i isati
La hauteur des immeubles ne devra pas masquer la vue sur le plateau de Montciel et le l"ns"uot'on st la delivrance des autorisations de
séminaire. ravaux.
Chargé d’études :
Giulio BALDUINI, Architecte
190, Av. de la Marseillaise
39000 Lons-le-Saunier
Tél: 03 84 24 03 47 Fax: 03 8424 10 72 ZPPAUP créée par arrété préfectoral en date du : 22 janvier 2004
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Dans la présente annexe sont définis des principes de base, afin d'obtenir un respect des
batiments ayant une valeur architecturale, tels que définis pages 7 & 8.

En effet, dans le cas de restaurations, tous les conseils qui apparaissent dans 'annexe
évitent des transformations irréversibles.

Pour les batiments neufs, an cas d’'absence totale de réflexion architecturale, ces regles
seront appliguées en eévitant toute architecture de pastiche. L'obligation d’'une ré
interprétation des éléments historiques doit tenir compte des matériaux régionaux et des
formes et volumes simples et austéres qui caractérisent I'architecture jurassienne.

2-2-4-A:Glossaire:

Chiffres clairs : facades :

® soubassement ® linteau ® bandeau
@ corniche ® appui © loggia
©) pilier @ volet

@ feneatre ® trumeau

Chiffres foncés : toitures

1] pan de toit - rampant O terrassons @ solin
® iucarne O chéneau O rive
© chassis de toiture O souche de cheminée

Zone de protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de LONS le SAUNIER — Cahier des Charges



Page 46

2-2-4-B:Les TOITURES

La witure @51 § deux pans |b 32° minvmumi
couverie &0 pelites Wwien plates labnguées
dans lps nombreuser wileries dea eveons
qu exsiRen] jusgu’ss débul du sidcle.

La » Zinguerie » &1l an lar blanc noirci au fvy
de bom. La cornichg lan pigrre) serl de sup-
port By chenedu, Gt peut queiquefois Btre
Suspéndu.

LULELILLR
S

Derensans des f-
e 18cm x Jd o,
JQuansed aum? @ 77
Pgids su m? : TO kg.

LUCARRE Sum agyg

Lucarnes :

Selon [I'époque du béatiment, et son caractére
nettement urbain ou plutét rural, les lucarnes en toiture
peuvent présenter diverses formes.

A noter que le «chien assis» formé d'une
surélévation du toit (dit encore lucarne rampante), ne
correspond pas aux ouvrages traditionnels de la
région, non plus que la lucarne fronton triangulaire, dite
improprement « outeau »

Les lucarnes seront composées avec les axes des
autres ouvertures présentes ou a créer en fagade.
Lorsqu’elles seront sur deux rangs, le niveau supérieur
recevra des lucarnes plus petites et plus simples dans
leur traitement. (par exemple lucarnes a deux pans en
maconnerie en premier rang, et lucarnes en bois, a 3
pans ou en zinguerie, en second rang).

Leur toiture sera réalisée de préférence en petites
tuiles, pour respecter la proportion d’échelle

Les fenétres seront posées sans volets, avec une
division en harmonie avec celles de la fagade.

ANNEXES

Dans le panorama de la Ville de
Lons-le-Saunier, les toitures, ont
une importance primordiale : bien
souvent, le volume du toit
représente plus d'un tiers de la
hauteur pergue du batiment.

Le choix de la couleur des tuiles
est essentiel: il conviendra
d’éviter les tuiles de teinte orange
et de rechercher plutét une
couleur rouge-brun nuancé. Le
mélange des différentes teintes
est conseillé pour les toits en
petites tuiles.

Le respect des usages locaux
pour les finitions et accessoires de
toiture sont essentiels pour
conserver l'esprit du paysage
urbain : rives en tuiles de rives,
dites « bigotes », souches et
abergements avec solins enduits,
mitres en céramique, arétiers en
tuiles « tige de botte », et non en
zinguerie.
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ANNEXES

- Petite tuile de récupération

- Petite tuile plate vieillie

- « Vieille France »

- « Arpége »

-« T.M. » brune et « Tuiloise »
- « Bourgogne longue »

- « Marais » ou « M.H. »

- « Vieux Paris »

- « Type plate »

- « Alsace bout carré »

« Elysée »

- « Vauban » droite
- « Arboise » rectangulaire

- « Valoise »

- « Germoise »
- « Beauvoise »
- « Régence »

- « Palace »

- « Giverny »

- « Castel »
- « Reflet »

- « Gémeaux S »
-« Tuile HP 13 »

-« Actua»
- « Volnay »

- « Alpha 10 »
- « Prestige » et « Prestige 2 »

- « Toisite »
- « Stratos »
- « Obéron »

selon la

pente et
le pureau :
60 a 80/m?

61 a 68/m?
41a 45/m?
42/m?
40/m?
40/m?
36 & 38/m?
38/m?
36/m?

22/m?
20/m?
20/m?
20/m?
20,5/m?
20/m?

6,4 &4 19,6/m?

18/m?
13,54 18/m?

17,5 4 18,5/m?

15,5/m?
13,5 a4 18/m?
10,5/m?
10/m?
10/m?

9,7a 11,4/m?

HORS CATEGORIE - matériaux de substitution imitant la tuile plate

en plaques
en plaques
en plaques

ﬂ LISTE DES MATERIAUX DE COUVERTURE DE REFERENCE POUR LE JURA I

CATEGORIE 1 : petites Tuiles Plates Traditionnelles.

Terre cuite

IMERYS Toiture / l'Aubois, Ste-

Foy, Huguenot-Fenal

BLACHE.

Terre cuite
Terre cuite

TEREAL-Lambert / Les Mureaux,

Bavans

KORAMIC / Pontigny-Aléonard.

Terre cuite

CATEGORIE 2 : Petites et Moyennes Tuiles Plates, d'aspect proche du traditionnel.

LAFARGE Couverture / Redland Béton
LAFARGE Couverture / Redland Béton

26,5 a27,5/m* TEREAL /Lambert

CATEGORIE 3 : Tuiles plates a emboitement, dites de "substitution".

Terre cuite

ETERNIT Fibro-ciment
IMERYS Toiture / Jacob Terre cuite
KORAMIC / Pontigny-Aléonard. Terre cuite
TEREAL / Lambert Terre cuite
KORAMIC / Bisch-Laufen Terre cuite
STURM Terre cuite
Terre cuite
KORAMIC / Bisch-Migeon-Laufen  Terre cuite
IMERYS Toiture / Jacob Terre cuite
IMERYS Toiture / Huguenot-Fenal Terre cuite
IMERYS Toiture / Huguenot-Fenal Terre cuite
IMERYS Toiture / Huguenot-Fenal Terre cuite
LAFARGE Couverture / Terre de
France Terre cuite
LAFARGE Couverture / Redland Béton
TEREAL / Lambert Terre cuite
IMERYS Toiture / Jacob Terre cuite

LAFARGE Couverture / Redland Béton

IMERYS Toiture / Huguenot-Fenal
IMERYS Toiture / Huguenot-Fenal
KORAMIC / Bisch-Migeon-Laufen
TEREAL / Lambert

IMERYS Toiture / Jacob & Ste Foy

Terre cuite
Terre cuite
Terre cuite

Terre cuite

LAFARGE Couverture / Redland Béton

SIPLAST
POLYTUIL
POLYTUIL

Terre cuite

Bardeau asphalté

Acier galvanisé

revétu d'un granulat

La teinte a retenir sera en général un rouge artificiellement vieilli, nuancé, nuagé ou brun clair, ou sablé. Un
certain panachage est recommandé.
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Composition :

En régle générale, les facades d’architecture classique
sont composees selon des axes verticaux, compatibles
avec la répartition des descentes de charges de la
magonnerie

La largeur des baies ne varie pratiquement pas, en
revanche, leur hauteur peut diminuer au fur et a mesure
de I'élévation ( dernier étage en « attique », par exemple ).

Couleurs :

La Commune de Lons le Saunier a fait établir un nuancier
pour le traitement des teintes des facades sur les rues et
places du centre ancien, auquel il conviendra de se
référer.

Sur une fagade ayant une unité formelle et typologique, la
teinte sera uniforme. De méme entre la fagade sur rue et
les pignons ou retours. Une teinte différente pourra étre
utilisée sur les rez de chaussée commerciaux, ou les
étages résultant d’une surélévation.

Les teintes des menuiseries seront claires (gris, ivoire, blanc cassé), les volets et portes devant

ANNEXES
FACADES
En dehors des fagades en
pierres de taille

appareillées et posées
quasiment sans joints, les
facades seront enduites,
avec un dessin régulier des
encadrements et chaines

d'angles. La finition sera
grattée a la truelle ou
talochée fin.

Soubassement plus épais
et plus lisse sur 0,50 a

0,80m de hauteur.
25, nue du Commeice

TT1]

1

1

LU

: | |

adopter une teinte en harmonie (camaieu) ou en contraste « chaud » / « froid » avec I'enduit.
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2-2-4-D:Les ESPACES NON-BATIS

(1) Canbasin
LT Lamsrie dulecnge
{3} erasnpsde

{2} Chasse moe

ANNEXE IV - ESPACES
PUBLICS ET
TRAITEMENT DES SOLS
ET VEGETATIONS

(5] Arwanas s pussanw coveen. | L irsitement de sol des
espaces urbaing ost irés
impottant pour la mise 249
valeur des baliments

La conservation du sol
d'ongine et de tous les
éléments en piere est
fondameantal pour
'harmonie générale.

HORMES GENERALES

-La Ville de Lons-le-Saunier est riche d'éléments en
pierre posés a I'horizontal constitluant souvent
l'assise du batimeni, el doivant étre conservés.

= Dans le cas ol I'ancien sol soit retrouvé { sous du

goudron) 4 l'occasion de travaux, il serait souhaitable
de lo reposer, & ¢ b a b £

- Dans le cas ol les batiments sont particuliérement
riches d'éléments architecturaux (colonnos, piliers,
ouvertures), le revélement ou sol doit prendre en
compte le dessin de la facade.

ANNEXES
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5;1 gé;;ia(l:mrevéts_mmma de sol dans la cem‘ € ancien - Les dessins des sols pauvenl-étre différents selon l
ey 2 6] - unier est composé de les situations de pente, d'environnement et de
; _ ‘ ol liages en pierre calcaire coupé en bandes sifization archilectursio
N | (mls:tamémem appelé “‘cadeties”) ou de pavés ‘
Tl Ce type de revétement est forlement conseilié autour
de bs{tlpwm{s classés monuments historiques et tous
Dallaga en piare les batiments en pierre de taill=.
Coupé en

-l faut ulliser au moins trois lormats do pavés pour
ollenir un résultat conforme & la ville ancisnne

— o - Lutilisation d'un seul format donne limpression
. - [ d'un aspect carrelé.

-Quelques exemples adaplés aux différentes
situations urbaines.

-Dans le cas de transition d'un espace mindral et d'un

espace végétal, on peut Wlilser des traltements de sal
différents.

Cours urbaines :

Le bati n'est pas toujours
implanté en continu sur
I'alignement des voies:
des murets, et (ou) des
grilles, permettent une
séparation physique tout
en conservant une
continuité visuelle.

Le traitement des acces
devra étre différencié au
niveau du trottoir et une
certaine unité de
matériaux recherchée.

Il en sera de méme pour
les cours accessibles
depuis la voie publique,
et les «trages» qui
relient les voies entre
elles.
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Liste non exhaustive de végétaux adaptés, en plaine ou altitude inférieure a 800m:

Haie monospécifique persistante | Buis (Buxus sempervirens)

Houx (llex aquifolium)

If (Taxus baccata) (toxique pour les chevaux)

Charmille (Carpinus betulus)

Hétre (Fagus sylvatica) (garde ses feuilles d’automne jusqu'au
printemps).

Troéne (Ligustum vulgare)

Erable champétre (Acer campestre)

Noisetier (Corylus avellana)

Aubépine (Crataegus oxyacantha)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinéa)

Viorne (Viburnum sp)

Lilas (Syringa vulgaris)

Eglantier (Rosa canina)

Sureau (Sambucus nigra)

Plantes tapissantes et grimpantes | Lierre (Hedera helix)

Chévrefeuille des bois (Lonicera xylosteum/caprifolium)
Iris

Vigne vierge (Parthenocissies triscuspidata/quinquefolia)

Haie monospécifique
marcescente :

Haie champétre (en mélange)

arbres de jardins :

Les arbres poussent lentement et arrivent un jour @ maturité. Les parcelles les plus petites, sont inadaptées
aux grands arbres qui jetteront, adultes, leur ombre sur tout le jardin. Dés lors, il faut penser a la taille des
végetaux plantés et utiliser les géants seulement sur de grands terrains ou aux intersections de parcelles.

Chataignier (Castanea sativea) (hors sols calcaires)

Chéne (Quercus pedonculata)

Erable (Acer platanoide)

Hétre (Fagus sylvatica)

Marronnier (Aesculus hippocastanum)

Robinier (Robinia pseudoacacia)

Sycomore (Acer pseudoplatanus)

Tilleul (Tilia sp)

Alisier (Sorbus aria)

Bouleau (Betula venucosa)

Charme (Carpinus betulus)

Cormier (Sorbus domestica)

Cytise (Laburnum anagyrades)

Erable champétre (Acer campestre)

Fréne (Fraxinus excelsior) (intérét ornemental limité: feuillage tardif)
Merisier (Prunus avium)

Saule blanc (Salix alba)

Saule marsauit (intérét ornemental limité)

Sorbier (Sorbus aucuparia)

Arbres fruitiers : cerisiers, abricotiers, pommiers... Arbres a fleurs

Arbres a grand développement

Arbres & moyen développement

Arbres a faible développement

matériaux de jardins :

La préférence est donnée aux matériaux simples et bruts de couleur neutre qui laissent la vedette au végétal
afin de renouer avec le plaisir de composer son jardin. Au sol, on trouvera du gravier rond de riviére (gris), du
gravier concassé de carriére, du sablé (gris ou beige), du béton coulé en place et lavé, de la pierre de couleur
neutre (grise ou beige), des dalles de béton gris, de I'enrobé noir, du bi-couche avec des granulats silico
calcaires clairs. Les surfaces minérales sont a minimiser.
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2-2-4-E: Liste des immeubles protégés Monuments Historiques.

- Maison, 3, place Bichat, y compris les décors, le jardin et le batiment de
communs, Cad. AB N° 18 : (Inv.MH : 27 mars 2000) ;

-- Maison, 4, place Bichat : batiments, y compris leurs décors, la cour pavée
et le mur de cléture du jardin, Cad. AIN°77 : (Inv. MH. : 1¥ juillet 1996).

-- Maison 1, rue du Commerce, dite Hétel de Foissy, Cad. AB N°124 :

(Inv. MH. : 1% juillet 1996).

-- Hoétel Guigue de Maisod, 3, rue du Commerce, & l'angle de la rue de la
Comédie.: fagades et toitures, escalier de la cour intérieure (Inv. MH. : 12
mai 1976).

-- Maison, 13 rue du Commerce : fagade (/nv. MH : 2 décembre 1926)

-- Maison, 15 rue du Commerce : fagade (/nv. MH :2 décembre 1926).

-- Maison, 17 rue du Commerce : fagade (/nv. MH :2 décembre 1926).

-- Maison, 19 rue du Commerce : fagade (/nv. MH :2 décembre 1926).

-- Maison, 20 rue du Commerce : fagade (/nv. MH :2 décembre 1926).

-- Maison, 21 rue du Commerce : fagade (/nv. MH :2 décembre 1926).

-- Maison, 22 rue du Commerce : fagade (/nv. MH :2 décembre 1926).

-- Maison, 23 rue du Commerce : fagade, y compris les vantaux de la porte
[(Inv. M.H. : 2 décembre 1926 et 24 octobre 1929).

-- Maison, 24 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 25 rue du Commerce : fagade : (Inv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 26 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 27 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 28 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 29 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 30 rue du Commerce : fagade : (Inv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maisons, 31 et 33 rue du Commerce : fagades : (/nv. MH : 2 décembre
1926).

-- Maison 32, rue du Commerce et 7, rue Tamisier, Cad. AB 445, 446 : (C/
MH : 11 mars 2003).

-- Maison, 34 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 35 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 36 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 37 rue du Commerce : fagade : (Inv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 38 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 39 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 40 rue du Commerce : fagade : (fnv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 41 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 42 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 43 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 44 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 45 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 46 rue du Commerce : fagade : (Inv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 47 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 48 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 49 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison 50, rue du Commerce et 25, rue Tamisier : fagades et toitures ;
escalier dans la cour, Cad. AB 430 : (Inv. MH. : 4 juillet 1996).

-- Maison, 51 rue du Commerce : fagade : (Inv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 52 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

~-- Maison, 53 rue du Commerce : fagade : (Inv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 54 rue du Commerce : fagade : (Inv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison 55, rue du Commerce, ainsi que sa parcelle, Cad. AB 343 : (/nv.
MH. : 1% juillet 1996).

-- Maison, 56 rue du Commerce : fagade : (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 57 rue du Commerce : fagade : (Inv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maisons, 58, 60 et 62, rue du Commerce : fagades, y compris les vantaux
des portes (/nv. MH : 2 décembre 1926 et 24 octobre 1929).

-- Maison, 59 rue du Commerce : fagade (Inv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 61 rue du Commerce : fagade (Inv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 63 rue du Commerce : fagade (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 65, rue du Commerce : fagade, y compris la grille d'imposte en
fer forgé : (/nv. MH : 2 décembre 1926 et 24 octobre 1929).

-- Maison, 67 rue du Commerce : fagade (Inv. MH : 2 décembre 1926).

-- Maison, 69 rue du Commerce : fagade (/nv. MH : 2 décembre 1926).

-- Beffroi, dit Tour de I'Horloge, au début de la rue du Commerce, y compris
le beffroi de la cloche, en totalité, Cad. AB N°424 (/nv. MH : 12 mai 1999),
-- Portail sur rue, conduisant a I'église des Cordeliers (Inv. M.H. : 8 mai
1933).

-- Eglise des Cordeliers, en totalité, Cad. AB N°194 (/nv. MH : 12 mai 1999).
-- Hétel de Balay, 7, rue des Cordeliers : fagades et toitures du corps de
logis et du batiment des communs ; bureau du directeur au rez-de-
chaussée de l'aile en retour sur I'angle sud-est du corps de logis, Cad. AB
N°192 (Inv. MH. : 1% juillet 1996).

-- Maison, 22, rue des Cordeliers et rue Traversiére : fagade sur rue
des Cordeliers et toiture (Inv. MH. ; 19 novembre 1946).

-- Hotel de Ville, Place de I'Hétel de Ville : en totalité, y compris les
décors immeubles par destination, Cad. AB N°459 (Inv. MH : 12 mai
1999)

-- Theéatre, rue Jean-Jaurés : fagades, galeries et toitures de
'ensemble ; la salle de théatre, ses accés et le foyer, le grand
escalier du CARCOM, les salles avec décor des grands cafés du
Theatre et de Strasbourg (CL. M.H. : 7 février 1994).

-- Maison, 45, rue Jean Jaurés : fagades, toiture, tourelle et cellier du
batiment entre cour et jardin, Cad. AB N°367 (Inv. MH. : 4 juillet
1996).

-- Immeuble, 20, rue Lafayette, Cad. AB N°540, 541 (CI MH : 11
mars 2003).

-- Immeuble, 45, rue Lecourbe, dit « Nachon » : facades, toiture,
escalier avec sa cage et sa rampe en fer forgé, Cad. AH N°56 (/nv.
MH. : 4 juillet 1996).

--Tumulus, lieudit "Céte de Montciel', Cad. BK N°14 (Cl. MH :31 mai
1976).

-- Statue de Rouget de Lisle, rue Jean Moulin, en totalité, y.c. socle
(Cl.. M.H. :31 aolt 1992).

-- Palais de Justice, 11, rue Pasteur, en totalité, Cad. AB N°201 (/nv.
MH : 12 mai 1999)

-- Hotel Petitiean de Rotalier, 1, Place Perraud : corps de logis ;
facades et toitures des remises, du bdcher, de la serre et de
I'orangerie ; murs et portails, y compris I'abreuvoir entre cour et
jardin, Cad. AB N°104 2 106 (Inv. MH. : 4 juillet 1996).

-- Maison, 6, place Perraud : fagades et toitures du corps de logis
avec sa galerie en bois ; portail du jardin avec sa grille en fer forgé ;
appartement du premier étage avec son décor ; escalier de 'aile sur
cour avec sa cage, Cad. AB N°6 a 8 (Inv. MH. : 4 juillet 1996).

-- Hotel de Lezay-Marnézia, 8, place Perraud : batiments de I'nétel, y
compris les décors, Cad. AB N°5 (/nv. MH. : 4 juillet 1996).

-- Hépital, Place Perraud : Hétel-Dieu : batiment du XVIllé siécle, la
cléture et le sol de la cour d’honneur ; (C/ MH : 11 mars 2003) ; les
ailes du XIXé siécle, en totalité, y compris les décors intérieurs, murs
et portails des cours latérales, Cad. Al N°491

(Inv. MH. : 12 mai 1999).

-- Fontaine, rue Perrin (Inv. MH. : 9 juillet 1970).

-- Maison 17, avenue Camille Prost, ainsi que la cléture sur l'avenue,
Cad. AC N°177 (Inv. MH. : 4 juillet 1996).

-- Etablissement Thermal, avenue Camille Prost : fagades et toitures,
vestibule, grande salle centrale, galeries latérales en L, Cad. AD N°3
(Inv. MH : 12 mai 1999).

-- Parc Edouard Guenon, le long de l'avenue Camille Prost : en
totalité, y. compris la Valliére, Cad. AD N° 22, 23, 24, 25 (Inv. MH. :
20 avril 1993).

-- Monument du Général Lecourbe, Place de la Liberté, en totalité
(Inv. MH : 15 juillet 1997).

-- Hétel, 14 bis, rue Rouget-de-Lisle, ancienne Banque Prost, y
compris le jardin, Cad. AE N°145 : (Inv. MH. : 1% juillet 1996).

-- Maison, 17, rue Saint-Désiré : fagades et toitures, escalier dans la
cour, plaque foyére du repos, Cad. AB N°412 : (Inv. MH. : 1 juillet
1996).

-- Eglise Saint-Désiré : crypte (Cl. MH : 20 juillet 1908) ; reste de
I'édifice

(Inv. MH. : 26 octobre 1927).

-- Ancien Couvent des Bénédictins, actuelle Préfecture, 55, rue
Saint-Désiré : batiments autours du cloitre, en totalité, y compris les
décors immeubles par destination, fagades et toitures des batiments
XIXé siécle autour de la deuxiéeme cour, portail de Ientrée
d’honneur, au nord, avec sa grille, le sol et les vestiges
archéologiques qu'il contient, Cad. AE N°220 (/nv. MH: 12 mai
1999).

-- Hotel Abriot de Grusse, 8, rue Sébile (Chambre de Commerce) :
fagades et toitures du corps de batiment sur la rue Sébile ; escalier
intérieur ; les deux salons de I'étage avec leurs décors ; les caves,
Cad. AB N°178 : (Inv. MH. : 1% juillet 1996).

-- Ensemble urbain formé par la rue du Commerce et les fagades
anciennes des maisons qui la bordent, depuis les n° 10 et 13 jusqu'a
son débouché sur la place de la Liberté [S. Ins. : 22 mai 1970].

- Plateau de Montciel, avec ses essences, Cad D N° 23,24,26 a 28,
115, 116. [S. Ins. : 18 janvier 1943].
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2-2-4-F: LInstruction et la délivrance des autorisations de travaux.

LES EFFETS SUR LE REGIME D'AUTORISATION

L'article L. 642-3 du code du patrimoine indique que les travaux situés dans le périmétre de
la zone de protection sont soumis a autorisation spéciale, accordée par ['autorité compétente
en matiére de permis de construire aprés avis conforme de l'architecte des Batiments de
France.

L'instruction de la demande consiste a vérifier la conformité des travaux projetés aux
dispositions de la zone de protection.

Travaux soumis a autorisation dans le cadre du code de l'urbanisme.

Dans la plupart des cas, ces travaux sont également soumis a autorisation dans le cadre de
contrble des divers modes d'occupation du sol. Dans cette hypothése, il appartient a 'autorite
qui délivre cette derniére autorisation de vérifier la conformité du projet avec les dispositions
de la zone de protection et de consulter, a cet effet, I'architecte des Batiments de France.

Chacune des procédures d'autorisation d'occupation du sol concernées régle les modalités
de depbt, de transmission et d'instruction des demandes que ['autorité compétente pour
statuer doit respecter.

A loccasion de sa consultation, il appartient a l'architecte des Batiments de France de
préciser, dés qu'il en est besoin, les conditions de réalisation du projet qui lui est présenté.

Ces conditions complémentaires se doivent d'étre conformes a I'esprit des régles générales
dont elles précisent |'application, et se fonder avec attention sur le rapport de présentation.

En tant que parties intégrantes de ['avis de l'architecte des Béatiments de France, elles
s'imposent a l'autorité qui délivre l'autorisation.

Travaux non soumis a autorisation dans le cadre du code de ['urbanisme.

Toutefois, certains travaux soumis a autorisation spéciale prévue a l'article L. 642-3 du code
du patrimoine peuvent ne pas étre soumis, par ailleurs, a un autre régime d'autorisation
d'occupation du sol ; il peut s'agir de travaux exemptés de permis de construire, de
démolitions non soumises au permis de démolir en application de l'article L.430-3 du code de
l'urbanisme, de déboisement non soumis a l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, de
transformations ou de modifications de I'aspect des immeubles non batis.

Pour ces travaux, la demande d'autorisation spéciale, accompagnée des pieéces permettant
d'apprécier la nature et limportance des travaux projetés, est déposée ou adressée a la
mairie de la commune ol les travaux sont envisagés.

Si ce dépdt ne répond a aucune formalité particuliere; il peut étre simplement conseillé
d'établir la demande en double exemplaire afin de faciliter son instruction, et notamment la
consultation obligatoire de I'Architecte des Batiments de France.

AUTORITE COMPETENTE POUR DELIVRER L'AUTORISATION

La décision est prise par 'autorité compétente en matiére de permis de construire, a savoir -

U - dans les communes ot un plan local d’'urbanisme (ex POS) a été approuvé, soit par le
maire au nom de la commune, soit par le président de I'établissement public de coopération
intercommunale au nom de cet établissement, lorsque cette compétence lui a été déléguée
par la commune;
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% -- dans les communes ol un plan local d’urbanisme a bien été approuve, mais dans les
cas mentionnés au dernier alinéa de ['article L.421-2-1 du code de l'urbanisme, par le Préfet
du Département au nom de I'Etat, conformément aux dispositions de l'article R.421-36-1 1°
de ce code.

La décision doit étre notifié¢e au demandeur dans le délai de droit commun, & savoir de
quatre mois a compter de la réception de la demande, faute de quoi celle-ci est réputée
rejetée. Il convient donc que |'accord de l'architecte des Batiments de France ait été donné et
recu par l'autorité compétente pour statuer dans ce délai.

Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, elle doit étre transmise, en méme temps que sa
notification au demandeur, au Préfet du Département, ou au Sous-Préfet d’Arrondissement,
en vue de I'exercice du contréle de légalité.

Les recours : I'appel au Préfet de Région et I'évocation ministérielle

On aura présent a l'esprit ce qui précéde dans les cas ou la constatation d'un désaccord
avec l'appréciation portée par l'architecte des Béatiments de France, a l'occasion d'une
autorisation, aménera le Préfet de Région a arbitrer, en application du second alinéa de
l'article L. 642-3 du code du patrimoine, apres avis de la commission régionale du patrimoine
et des sites.

Tout comme a l'architecte des Batiments de France, au maire ou a l'autorité qui délivre les
autorisations, les dispositions contenues dans la zone de protection s'imposent a cette
occasion au Préfet de Région.

Celui-ci aura soin d'éviter de s'en tenir a une interprétation excessivement stricte et
réductrice des dispositions de la zone de protection. Une décision nuancée, tenant
suffisamment compte des enjeux présents et a venir, devra étre recherchée.

Toute décision du Préfet de Région venant contredire |'avis précédemment donné par
I'architecte des Batiments de France ou par la commission régionale du patrimoine et des
sites devra étre clairement et expressément motivée...

En outre, conformément au dispositions de I'article 9 du décret N'84-304 du 25 avril 1984
relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain, le Ministre chargé de la
Culture peut évoquer tout dossier en vertu de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée,
lors de la saisine du Préfet de Région. Dans ce cas, les travaux ne peuvent étre autorisés
qu'avec son accord expres.

La procédure applicable a été modifiée selon le dispositif de principe suivant :

Décret n° 2004-142 du 12 février 2004 relatif [...] a l'instruction de certaines autorisations de travaux :
« - En application du deuxiéme alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, le Préfet de Région
est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : soit par le maire ou ['autorité
compétente pour délivrer 'autorisation dans un délai d’'un mois a compter de la réception de l'avis
émis par I'Architecte des Béatiments de France, soit par le pétitionnaire dans le délai de deux mois a
compter de la notification du refus d'autorisation. Lorsqu’ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le
pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer 'autorisation de travaux doivent se voir
notifier par le Préfet de Région la demande dont il est saisi.
Le Préfet de Région émet, aprés consultation de la section compétente de la commission régionale
du patrimoine et des sites un avis qui se substitue a celui de I'Architecte des Béatiments de France.
L’avis du Préfet de Région est notifié au maire et a l'autorité compétente pour délivrer 'autorisation,
ainsi qu’au pétitionnaire.
Le Préfet de Région se prononce dans un délai de trois mois a compter de sa saisine.

A
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Lorsque le Ministre chargé de la Culture use de son pouvoir d’évocation en application du 3*™ alinéa
de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, les travaux ne peuvent étre autorisés qu’avec son accord
expres. La décision d’évoquer le dossier prise par le Ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire et
a l'autorité compétente pour délivrer I'autorisation.

Selon le type d’autorisation demandée, il est statué dans le délai d’'un mois aprés réception de la
décision du Préfet de région ou du Ministre, et le délai d’instruction est suspendu ».

EFFETS SUR LE REGIME DE LA PUBLICITE EXTERIEURE ET DES ENSEIGNES

L'installation ou la modification des dispositifs d’enseignes, de pré-enseignes ou de publicité
sont régies par les dispositions du Titre VIII (art L 581-1 et suivants) du Code de
'Environnement. Plus particulierement, l'article L. 581-8 de ce texte interdit toute publicité
dans les sites classés, inscrits, et dans les abords des monuments historiques. La loi relative
a la définition et a la mise en ceuvre des principes d'aménagement avait étendu cette
interdiction aux ZPPAUP.

Toutefois, les conditions de réinsertion de la publicité dans un secteur couvert par une zone
de protection peuvent conduire a l'institution du groupe de travail prévu pour élaborer une
réglementation spéciale en matiére de publicité conformément aux articles L.581-8, L.581-
10, L.581-11, L.581-12 et L581-14 du Code de I'Environnement.

Sur la Commune de LONS le SAUNIER, limplantation des publicités et pré-enseignes fait
I'objet d’une réglementation locale, appelée Zone de Publicité Réglementée, approuvee par
arrété municipal en date du 15 avril 1987, complété par un arrété du 12 aolt 1987.

La ZPPAUP n’a pas vocation a réglementer l'installation des enseignes, qui continuent donc
de relever de la réglementation générale.

Ainsi, dans la ZPPAUP, les enseignes soumises a l'autorisation du Maire aprés avis de
l'architecte des Batiments de France, et ce, conformément a l'article L.581-18 4°™ alinéa du
Code de I'Environnement et aux articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du décret N° 82-21 1 du 24
février 1982 portant reglement national des enseignes.

La demande est a déposer en Mairie, en deux exemplaires.

Les panneaux publicitaires relévent quant a eux de dispositions particuliéres (permis de
construire, par exemple).

AUTRES EFFETS DE LA ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL
ET URBAIN

Les autres effets de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain notamment :

- l'extension du champ d'application du permis de démolir; en effet, conformément a l'article
L.430-1 g du code de l'urbanisme, cette autorisation est exigée dans les zones de protection,
a l'exception des cas prévus a l'article L.430-3 de ce code ;

- linterdiction du camping et du stationnement des caravanes dans les zones de protection,
sous réserve des possibilités de dérogation qui peuvent étre accordées par [‘autorité
compétente pour statuer aprés avis de l'architecte des Batiments de France, conformément a
l'article R.443-9 du code de l'urbanisme.
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CONTROLE:

Le récolement des travaux s'effectue comme indiqué dans l'article R 460-3 du Code de
I'Urbanisme, a savoir:

« Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui
concemne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur,
leurs dimensions et I'aménagement de leurs abords, les dits travaux ont été réalisés
conformément au permis de construire.

Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achévement de travaux n'a pas
été effectuée dans le délai prévu a l'article R 460-1 du Code de I'Urbanisme. »

Le récolement est obligatoire :

« a) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments
naturels et des sites, ou des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine
architectural et urbain, il est alors effectué en liaison avec ['Architecte des Bétiments de
France ou, le cas échéant, le représentant du ministre chargé de la protection des abords
des monuments historiques, ou du Ministre chargé des sites »

LES SANCTIONS:

En cas de non-respect des dispositions des zones de protection du patrimoine architectural
et urbain ou des procédures et autorisations applicables dans les zones, il conviendra de se
référer au document intitulé : « Application des dispositions pénales du Code de
I'Urbanisme », établi par le Ministére de I'Urbanisme et du Logement (Direction de
I'Urbanisme et des Paysages, novembre 1981), qui précise les actions pré-judiciaires a
entreprendre en fonction de la nature et de la gravité des infractions, la procédure judiciaire
et les modalités de mise en ceuvre des sanctions, et comporte notamment en annexe la
circulaire ministérielle du 5 juin 1978 relative a la répression des infractions en matiére de
secteurs sauvegardes, d'abords de monuments historiques et de sites protégés.

Il'y aura eégalement lieu de faire application des dispositions de la circulaire ministérielle N'
84-52 du 6 aolt 1984 relative aux conséquences du transfert de compétences en matiére
d'urbanisme sur le contentieux administratifs et pénal, qui précise en particulier les
responsabilités respectives du Maire et du représentant de I'Etat dans le département en ce
domaine.

Article L. 642-4 —du Code du Patrimoine : « Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les
dispositions du premier alinéa de I'article L. 642-3 du présent code est puni des peines prévues a
l'article L. 480-4 du code de I'urbanisme.

Les dispositions des articles L. 480-1 a L. 480-3 et L. 480-5 a L. 480-9 du code de l'urbanisme sont
applicables aux infractions mentionnées a l'article L. 642-3 et a l'alinéa précédent sous réserve des
adaptations suivantes :

a) Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et
commissionnés a cet effet par le ministre compétent ;

b) Le droit de visite prévu a l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux personnes
mentionnées au a ;

¢) L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable ;

d) Pour application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec
les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans ['état
antérieur. »
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TRAVAUX SOUMIS A LA CONSULTATION DU DIRECTEUR DES ANTIQUITES:

DECRET N° 86-192 du 5 février 1986 relatif a la prise en compte de la protection du
patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme

“ARTICLE f1er:: Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis a
l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou a l'autorisation des
installations et travaux divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur
localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges
ou d'un site archéologiques, cette autorisation ou ce permis est délivré apres avis du Préfet
du département, qui consulte le Directeur des antiquités.

En ce qui concerne le permis de démolir, faute d'avis motivé du Préfet du département dans
le délai d'un mois a dater de la réception de la demande d'avis, un avis favorable est réputé
intervenu dans les conditions précisées ci-dessus. »

Sur l'aire couverte par la ZPPAUP, et en fonction de I'état des découvertes archéologiques, il
a été identifié une répartition des aléas en la matiére, selon la carte sommaire suivante :
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Adresses utiles :

Ville de Lons le Saunier

W ':--! - s
W

Ty b
?ﬁ‘;‘f e “"ﬁ'j’ Services Techniques — Service foncier & Instruction Droit des Sols
W0\ 2% BP340-39015 LONS LE SAUNIER

R 03.84.47.88.60 - fax 25 03.84.47.88.87
mel : contact@uville-lons-le-saunier.fr

E’J.

Eitores + Enclies » Freneenine O€IVICE Départemental de I'Architecture et du Patrimoine du JURA
rerusuoue Frascase 2, rue du Curé Marion — 39000 LONS LE SAUNIER

& 03.84.86.80.20 - fax = 03.84.86.81.92
| mel : michel jean@culture.gouv.fr

Vos notes :
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